
ISTRUZIONI PER L'UTENTE
MODULO TX
VHF Trasmettitore
Potenza RF: 10mW
Antenna: Tipo flessibile accordata
Alimentazione: a batterie ricaricabili

(pacco batterie interno composto
da 5 batterie da 1,2V 1500mAH
al Ni-MH)

Caricabatterie: a corrente costante
12V 350 mA max.

Presa DIN: To Instrument
Interruttore:On/Off
LED di segnalazione: On/Off - Charge (carica) - Low Battery
Tastino RESET
Presa di caricabatterie

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
Accendendo il TX il led di segnalazione lampeggia ogni 3 secondi circa nelle normali condizioni di
funzionamento. 
Quando il led inizia ad emettere un lampeggio TRIPLO ogni 2 secondi circa si ha la condizione di LOW
BATTERY (batterie quasi scariche). In questa condizione l'apparecchio continua a funzionare
correttamente ma la sua autonomia risulta alquanto ridotta.
Per una corretta ricarica delle batterie si consiglia di spegnere il TX e connettere il caricabatterie; dopo
alcuni secondi il led si accende fisso indicando lo stato di ricarica. Nel caso di batterie particolarmente
scariche, il led si accenderà fisso con maggiore ritardo (anche di alcuni minuti). In questo caso si ha un
inizio carica lento, seguito da una carica piena e continua per 5 ORE e da una carica di mantenimento.
Infatti, il TX interrompe la carica piena dopo 5 ORE con un timer interno passando alla carica di
mantenimento che viene indicato con un lampeggio del led ogni 2 secondi circa.
ATTENZIONE: - Evitare di lasciare acceso ed inutilizzato il trasmettitore per lunghi periodi in quanto le
batterie interne raggiungerebbero uno stato di SCARICA difficile poì da recuperare.

MODULO RX

Collegare un cavo rete alla presa di corrente ed un cavo Midi dalla presa MIDI OUT al modulo
suono/expander. Accendere il ricevitore tramite l'interruttore ON/OFF.
Quando si accende il trasmettitore, il led TX On sull'pannello anteriore del ricevitore si accende per segnalare
tale condizione. Suonando lo strumento Midi connesso al trasmettitore produrrà l'accensione del led
ON/DATA sul pannello anteriore, per indicare la ricezione di dati midi da parte del ricevitore. I due led A e B
delle antenne si accendono in corrispondenza di ricezione di segnale delle rispettive antenne.
Queste antenne debbono essere orientate per la migliore ricezione secondo le condizioni del luogo di lavoro. 
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