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En la seccion de visualizacion, se puede ajustar el brillo (blancura) con un valor de 0 a 100 y el contraste (Cont.)

siempre con UN VAIOr d@ O G 100 ..............ueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeee e e e e e e e e e eee ettt e e e e e e e ssseassssateeaaaaaeeessssasssssssnnaaaaaasassananas
El logo fue afiadido por encima de las teclas de los pardmetros, podemos ver los cambios que hacemos en el ajuste.

Al pulsar BACK para volver a la pantalla Configuracion general.Info
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oz LINK

Dual Link Digital box
El dualLINK Digital Box es la evolucidn natural del acordedn digital, fabricado y disefiado para cualquier acordeonista, ya
sea aficionado o profesional.
El estudio llevado a cabo para llegar a la realizacion de esta herramienta nos permitiéd evaluar todas las posibles
demandas que el musico pueda tener durante su ejecucion.
El dualLINK Digital Box se divide en dos zonas: la seccidn play y en la seccién de edit.
En la seccién play, los programas se limitan a unos pocos elementos, y se han implementado de una manera
extremadamente fécil de usar y de inmediato todas las opciones que necesita durante el musico actuacion en directo con
ambos sonidos internos que mediante la conexion de salida MIDI
La seccion de Edit, le permite programar el instrumento en todos sus aspectos, ya sea conectado con instrumentos
externos via MIDI o no.
Ademas, el dualLINK Digital Box tiene dos puertos USB y un dispositivo USB. En las tomas se puede cargar tanto bases
MIDI, que se reproduce directamente desde el instrumento en el banco de sonidos General MIDI dedicado a este fin,
ambas bases de audio (MP3). Todo esto se combina con la seccidn play, que luego se analizan en detalle.
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DigiSound

El DigiSound, contiene una parte importante de las tarjetas de sonido, instrumentos, las entradas y salidas de audio y
MIDI, asi como una entrada USB para MP3 y una entrada USB adicional para futuros desarrollos. Ademas, la conexion con
el pedal de volumen y el interruptor de pedal del acelerador con 4 programable.

Una vez que se han retirado de la caja de su instrumento, conecte el pedal de volumen al DigiSound, salida "Pedal de
volumen", conecte el pedal con el interruptor de pedal de cuatro de salida "Interruptor de Pedal", y luego la salida de
audio (izquierdo y derecho, o bien sélo la izquierda / Mono) a su mezclador o amplificador.

Ultima conexién es necesario, el cable del instrumento "Para Instrumento” en la Caja Digital (acordedn).

No te olvides de darle poder al Médulo Digisound con su cable.

Ahora encienda el médulo Digisound, y estamos listos para comenzar.

Conexiones
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Inicie el instrumento

Power-up, después de una rapida verificacion, el instrumento presenta su primera pantalla:

Después de unos segundos de espera, vera la pantalla de arranque del instrumento. En este punto nos encontramos con
la eleccidn de la seccidon en la que profundizar.

Al pulsar EDIT entrara en la seccidn de programacion del instrumento mientras pulsa PLAY, acceder a la seccion en la que
el instrumento esta listo para jugar.
Por defecto, el dualLINK Digital Box ya esta configurado con una serie de actuaciones ya listos para ser utilizados.
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Suena inmediatamente
Como todos los demas, cuando tenemos en la mano de una nueva herramienta, lo primero que queremos es poner el
dedo.
Por supuesto, la lectura del manual es muy importante ser capaz de comprender plenamente las caracteristicas y
potencialidades, pero queremos satisfacer su deseo de sentirse desenfrenada en estos momentos los primeros sonidos.
Después de seleccionar la opcién en la pantalla PLAY interruptor en primer lugar, usted sera capaz de play. La primera
pantalla que aparece es la siguiente:

yereoSw
TeTYeYw

Bank 0 M .

Performance 0
R ocT DYN ) ()
Como se puede ver, estamos en la secciéon Rendimiento, el Banco "0" a rendimiento "0".
Ahora sdlo tiene que elegir una de las combinaciones de tecla numérica (0/9) para escuchar los sonidos diferentes. Cada
banco contiene 10 Rendimiento, y tenemos 10 bancos, para un total de 100 actuaciones.

Si usted presiona el Banco gris, la pantalla cambiara lo que le permite elegir un nuevo banco. Seleccione la tecla "3" y

T T
TETTET

Bank 3 M .

Performance 30
R ocT DYN ()

Ahora estas en el tercer contador, donde se encuentra el rendimiento de entre 30 y 39.

Se me olvidaba, si desea utilizar el fuelle, pulse "D" en el teclado fisico (que llamaremos el teclado numérico) y pulse la
pantalla tactil XP en el simbolo "R" para activar la dinamica de los fuelles en la mano derecha. Gire el XP si, si usted quiere
la dindmica de los fuelles también en la mano izquierda.

Y con estas instrucciones pequefias, usted sera capaz de reproducir casi todos los géneros musicales.

Como se puede v er empezar a usarlo es facil. Por supuesto, si queremos aprovechar plenamente todas las posibilidades
de combinaciones, discos, canciones MIDI, y todas las caracteristicas que ofrece, le recomiendo encarecidamente que lea
el resto de este manual, para facilitar la comprensién se desarrolla en dos niveles. PLAY seccidn le dara toda la
informacion para utilizar la herramienta en tiempo de ejecucién, y la seccién EDIT, que le permite personalizar
completamente la herramienta, por lo que es muy personal.
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Seccion PLAY
Todas las selecciones de las diversas secciones del instrumento, se realizan mediante el teclado fisico (que en lo sucesivo
llamaremos teclado numérico) en combinacién con la pantalla tactil.

Teclado Numérico

Por cada pequefia llave o combinacion, se introduce una seccion especifica del instrumento, la pantalla tactil y de la que
podemos activar las funciones.

e  MIDI: MIDI Out (control de MIDI externo expansor)
También se utiliza en combinacién con otras teclas para entrar en las diversas secciones de control MIDI en
tiempo real.

e R:Right (derecha)

e C:Chord [Acuerdos clave (M, m, 7, dim) la mano izquierda]

e  B: Bass (Bass mano izquierda)

e Ps: Performance de secuencia

e P:Performance

e G:Global
e D: Dynamic (expresién, dinamica, after-touch)
e O:Octave

e Tp: Transpose — Pedal (Transpose-Control Pedales)

e S:Song (Song MIDI y/o Audio)

e A<->B: Cambiar entre los sonidos/secciones Ay B

e  Menu: Nos lleva al mend principal

e Vol: Ajusta el volumen de las diversas secciones del instrumento (control general)
o Left Off: No se descarta por completo la mano izquierda

e Right Off: No se descarta por completo la mano derecha

e - (menos): Disminucion (dependiendo de la funcién)

e +(mas): Aumento (dependiendo de la funcién)

Echemos un vistazo a todas las secciones del instrumento, con el fin de entender con mayor detalle todas las
combinaciones posibles.

Vamos a empezar por la clave de rendimiento, ya que es la primera pantalla que aparece cuando el instrumento. Para una
explicacidn de las diferentes teclas, siguen una légica de uso practico.
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m Performances

Al entrar en el modo PLAY, esta serd la pantalla predeterminada que se mostrara, o el 0 Performance de banco 0:

eSS w
TeTeYw

Bank 0 M .

Performance 0
TR oCT DYN 2 ()

Debemos tener en cuenta, que las Performance se organizan en bancos de 10, de diez bancos, por un total de 100

Performances.

Tenga en cuenta que el Performance de 0, se activa automaticamente sélo cuando el instrumento se encienda. En todas
las otras ocasiones, después de elegir el mostrador, tendra que seleccionar el nimero de Performance deseado

Las Performance son en su mayor parte ya preparados por Musictech, pero puede ser cambiado por completo en la
seccion EDIT

Volviendo a la pantalla, si queremos cambiar el Performance, sélo tiene que tocar una tecla (0-9) de la pantalla, o bien
uno de los registros del acordedn. Si queremos ir y seleccionar un banco y / o un Performance diferente, pulse el Banco,
gue se convertira en activo (amarillo). Ahora pulse uno de los botones 0-9, seleccionara el Tour de interés.

Digamos que usted ha seleccionado el banco 3, la pantalla cambiara al devolver inmediatamente activo clave de
Performance, por lo que esta listo para seleccionar el desempefio de nuestro interés:

W T
WWIWIT W

Bank 3 BNk .

Performance 30
TR oCT DYN 2 ()

Como hemos dicho anteriormente, hasta premeremo la clave del Performance deseado, se mantendra activo el anterior,

en este caso el Performance 0 de Banco O.

Este sistema nos permite, durante la presentacidn en vivo, se puede preparar la combinacién de sonidos y gire a la
derecha en el momento en que necesitamos.
(Nota: Siempre y cuando todos se sueltan las teclas, el Performance no va a cambiar, a pesar de haber pulsado la tecla

apropiada Esto se debe a las Performance, puede contener hasta 6 sonidos al mismo tiempo para el instrumento y 6 de
otro a través de MIDI, entonces el cambio serd sélo cuando todas las llaves han sido liberadas, para evitar que se
conviertan en operativos sonidos no deseados o notas)

Registra mano Derecha del Acordedn

Para activar las Performance, también puede utilizar los registros de la mano derecha (numeradas del 0 al 9), que se corresponden
con el desempeiio del banco seleccionado diez.

Para que quede claro, si yo ya estoy en la Performance 0, entonces en el banco 0, no tengo la capacidad de cambiar los bancos,
como Bank 3 (como antes) y si quiero que el Performance de 36 aiios, golped el registro marcado con 6, y el Performance es
operacional. Por consiguiente, también el boton 36 se activa (color rojo).

Atencion, los registros, siga las pantallas. Siempre que vamos a estar en la pantalla de las Performance, los registros va a cambiar el
Performance, pero si cambiamos la pantalla, esta funcion ya no es operativa.

Las Performance, a pesar de que ya ha planeado por Musictech, también puede ser completamente rieditate, pero
también tenemos la posibilidad, PLAY, luego vivir, cambiar de sonidos y / o parametros, sin que por esto va a cambiar el
Performance en si ya esta almacenado.

Las Performance, contiene una serie de parametros importantes, entonces vamos a diseccionar en la seccion de Edicion.
Sin embargo, es esencial saber que cada presentacién contiene tanto los sonidos de la mano derecha de la mano
izquierda (bajo y acordes) para el instrumento (acordedn), sino también un conjunto de pardametros y cambios del
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programa que conducen (o no, depende de la programacion ) expansor o instrumentos MIDI externos. También contiene
la asignacion de canal MIDI para cada tipo de sonido y sus volimenes.

Es importante saber que en el desempefio planificado por MusicTech, las secciones MIDI Derecha, acordes y bajos estdn siempre
activas, pero sélo transmite la sefial de las notas, sin necesidad de enviar el cambio de programa o el volumen. Este sistema ha sido
adoptado para aquellos, en especial para las primeras veces, se quiere conectar un dispositivo de expansion externa, tal vez con las
funciones del Arranger, sin por esto, cambiando el Performance, vaya a cambiar o reemplazar los sonidos en la disposicion del
expansor. Y, en cualquier caso, durante la edicion, serd posible cambiar completamente la configuracion.

Por defecto, se transmite, en la seccion A, el canal MIDI "1" para la mano derecha, "2" para los acuerdos y "3" para el bajo. En la
seccién B en cambio, transmitir los canales 4, 5 y 6, siempre en el orden de R (derecho), C (acuerdos) y B (parte inferior).

& Right

Digamos que usted desea cambiar el sonido de la mano derecha en una interpretacidon. Requisito que facilmente podria
ocurrir especialmente cuando se juega en vivo o repentina.

Seccién derecha, tenemos la capacidad de cambiar el sonido de la mano derecha del instrumento, sin tener que ir a
cambiar el Performance que estad utilizando de forma permanente. En la practica, el sonido que vamos a sustituir,
permanecerd activo hasta que no vuelva a seleccionar otro, o siempre que no afecten al Performance (o riselezioniamo el
mismo).

Una vez que pulse la tecla R en el teclado numérico, la pantalla cambiara de la siguiente manera:

R
TPV

Bank 0 M .

Right A Sound 0

TR OCT  DYN o=

Como se puede ver, la pantalla es similar a la de Performance. Se encuentra sélo en la clave de referencia en la parte
inferior derecha (la tecla R), y descripciones, que nos dicen que el banco en el que vivimos y el nombre del sonido, y si
estamos actuando en el sonido A o B.

El Sonido A o B, en la practica, nos permite disponer de dos sonidos al mismo tiempo. Por defecto en la mayoria de los
resultados se activa sélo un sonido (A), pero nada impide que, si se programa antes en la seccion de edicion, también de
activar un sonido adicional que se afiade a la seccién (B). Con el fin de ajustar el sonido B, tenemos que colocar el

interruptor en el teclado numérico A <-> BE, y la pantalla cambiara de la siguiente manera:

R
TPV

Bank 0 M .

Right B Sound 0
TR

ocT DYN o<

Se puede observar que en la esquina inferior izquierda se escriben de derecha B y no mas A. En este caso vamos a definir
el sonido de segunda mano derecha. Incluso los sonidos, tanto de la mano derecha, bajo y acordes, se organizan en
bancos de 10 con diez sonidos de cada banco por un total de mas de 150 sonidos de acordedn, cuerdas, vientos, etc.

Al pulsar el BANK la pantalla cambiara de la siguiente manera:
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CEEEE
TereY

§O Right A w
19 Sound 0

Bassoon

OCT  DYN &=
Se puede observar que en la parte inferior de la izquierda aparecié una tecla con los nimeros 10/19, que son para indicar
el acceso a la seleccion de los escritorios que van desde 10 a 19, para la seleccidén de sonidos adicionales. Al pulsar el
botdn, la pantalla cambiard de la siguiente manera:

R A
%5 96 97 7% 79

P Right A T
9 Sound0

Bassoon

OCT

Una vez que la eleccion se hace en la gira, vamos a volver a la seleccidn de presets, o uno de los diez presets ubicados en
el banco seleccionado

Registra mano derecha del acordeén
Incluso en la seccion derecha, puede cambiar los sonidos en la pantalla actual con los registros de la mano derecha.

y Chord

La seccidn de cuerda (acuerdos) cambiara sonidos de instrumentos, cambiando temporalmente el Performance que esta
jugando. En cuanto a la derecha, también en la operacion de acordes es completamente igual, incluso en la pantalla (que
cambiard sélo en las descripciones y en el botén de abajo a la derecha). Obviamente, en esta seccidn sera capaz de activar

un sonido segundo (B) usando el interruptor de llave A <-> Bﬁl

Registra mano derecha del acordedn
Incluso en la seccion de acordes, puede cambiar los sonidos en la pantalla actual con los registros de la mano derecha.

D ...

Asi como la derecha y acordes, pero controlard los sonidos de los Paises Bajos de la mano izquierda del instrumento.

Registra mano derecha del acordeén
Incluso en la seccion de bajos, usted puede cambiar los sonidos en la pantalla actual con los registros de la mano derecha.

Registros Mano Izquierda Acordedn

En los bajos se encuentran en el acordedn 4 registros, tres de los cuales estardn en funcionamiento (1, 2 y 3) y un (esc) excluirlos.

La funcidn de estos registros (que se explicard la programacion durante Edit) es reemplazar el bajo y los acordes en el desempefio,
como siempre, sin cambiar su estado original.

El uso es para ser capaz de tener un acompafiamiento diferente (bueno, tres), o preferida, si se prefiere, siempre listo para su uso.

P4 Performance Sequence

La secuencia clave de Performance, no es mas que una reorganizacion de cien de Performance disponibles.
En la practica se tiene la posibilidad de poner el Performance, exactamente en el orden deseado. El método de
programacion se explicara en EDIT.
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Por supuesto, aqui tenemos la pantalla exactamente como en el Performance, sélo del orden de la misma serd
determinada por nosotros.
De forma predeterminada, el orden de la secuencia de desempefio puede revertir las Performance.

m MIDI

La tecla MIDI es lo que nos permite decidir si se debe conducir o no (y cdmo) de una expansién externa.

Al pulsar el canal MIDI en el que podemos decidir activar y / o desactivar la salida MIDI. Advertencia, esta clave es ser
eficaz debe ser presionado un "poco mds.

De hecho, al pulsar el MIDI, vera una pantalla como esta:

En la practica, se activa una pantalla que nos permitira seleccionar los canales de las partes del instrumento que nos
interesan (Derecho, bajo, acorde), y mas y mas A B MIDI MIDI (ya que cada seccion puede transmitir dos canales de MIDI
sumables) y también podemos elegir el canal en el que se transmiten mediante las teclas pequefias + / - en el teclado.
Durante la programacion, en funcion del botdn que se pulsa, utilizando como trastes + / - se cambia el valor. Se trata de
una simple modificacion del nimero de canal ya establecido de forma predeterminada (o ya cambiar en la seccién Edit),
que entrara en vigor inmediatamente sélo en la transmisién de las notas. Para cambiar el sonido del instrumento MIDI
conectado, sera necesario elegir un preset (o sonido) del instrumento MIDI.

En la practica, tenemos la capacidad de cambiar la configuracion de la actuacidn, que en este caso se mantiene en la
memoria, entonces nada impide a programar la primera actuacion con los canales correctos.

Si desea cambiar los sonidos (estos es posible programar bajo EDIT) pulsamos el botdn MIDI del teclado y la tecla de la
parte instrumental que desea actuar. Por ejemplo, si queremos cambiar el sonido del instrumento UN DERECHO
conectado a MIDI, MIDI premeremo + R para cambiar el sonido de los graves, premeremo MIDI + B, e incluso para
cambiar el sonido de los acuerdos, premeremo MIDI + C.

En este punto, verd el clasico del cine que nos permitira recuperar tanto el Banco que el sonido. Encontramos también

algunos parametros de la mayoria (aunque probablemente no se utiliza). De hecho, podemos optar por programar el
sonido (o preseleccion) A o B. Tal como ya hemos visto en los sonidos del acordedn. Para elegir si desea programar el

sonido MIDI A o B de sonido MIDI, utilice siempre el botéon A <-> B.W.

CEEELE:

TETET

Cant  chng cco cc3z

B.000-CCO P.000 MIDIRightA
TR ocT DYN o<

Ademas de las teclas numéricas que permiten elegir el sonido (o preseleccidn) instrumento MIDI, también podemos
establecer el banco en el que elegir el sonido. Por defecto, el Banco estard siempre CCO activo (que seria el estandar
Banco 0), pero nada nos impide utilizar el Banco CC32 si el expansor esta conectado apoya este cambio de control.
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Si desea elegir otro banco en el que operar, simplemente toque la tecla apropiada, y elegir el valor con el teclado
numeérico de la pantalla tactil. Por ejemplo, en la imagen anterior, si pulsamos la tecla BANK CCO nos permitird cambiar el
contador, y una vez hecha su eleccién, podemos elegir el nimero de presintonia.

Sin saber lo que va a ser su instrumento, vamos a escribir un nimero de tres digitos (por ejemplo 015) para cambiar el
preajuste (o sonido) correspondiente expansion o médulo de sonido externo. Lo mismo para el Tour.

Como hemos dicho antes, en esta ocasién, tenemos la oportunidad de afadir dos sonidos MIDI, vamos a seleccionar (A o

B) a través de su cédigo.w. La pantalla cambiard de la siguiente manera:

R
TeYTY

Cant  chng cco ccaz

B. 000-CCO P.000 MIDI Right B
TR ocT DYN o<

Sustitucién del Derecho a la derecha B para indicar que estamos eligiendo el segundo sonido MIDI de la mano derecha.

Por supuesto, el Tour puede ser diferente.

Por supuesto, esto toma algunos pasos, especialmente si también cambiar el banco, pero se trata de situaciones en las
que es dificil acordeonista se aventura, pero es una posibilidad de cambiar el estado del Performance en tiempo real. El
mejor consejo es planificar el mayor nimero posible de Performance, que son adecuados para tocar el acordedn vy el
género.

Por defecto, los canales MIDI de la mano derecha son el canal 1 y el canal 4. En la mayoria de las Performance
suministradas con el instrumento, los canales MIDI son activos sélo en el sonido "A", y transmitir solamente la sefial de la
nota, sin cambiar ni el volumen ni el cambio de programa.

La programacion de los sonidos de la mano izquierda para MIDI, luego de acordes y bajo, funcionan exactamente como
para la mano derecha.

& Dynamic

Botdn Dindmico, nos permitira activar las distintas secciones del instrumento (Derecha, Chord y Bass) Dinamica, Expresion
y After Touch.

D (Dinamica)
Utilice la dindmica con el acordedn requiere un poco de ejercicio.
Tomemos por ejemplo el piano. En el piano a tocar el piano, tienes que tocar las teclas con suavidad, y si jugamos duro, tienes que
presionar con fuerza.
Pues bien, este sistema al tocar las teclas en el teclado del acordedn seria imposible, sobre todo para un plazo muy limitado de la
llave.
Sistema unico para activar esta funcion a través del fuelle, un elemento expresivo del acordeon.
Si jugamos normalmente y activar la dindmica, tal vez incluso percibir la diferencia con la expresion (XP), pero si nos damos cuenta
de como nos movemos los fuelles y como jugamos, nos damos cuenta de que hay una diferencia.
Trate de sacar el fuelle fuerte y tocar una tecla. Manténgalo presionado y disminuir la presion de los fuelles, te dards cuenta de que
el volumen del sonido no cambia. Ahora continian manteniendo suonatene y otro con un fuelle de presion inferiores. Usted
encontrard que los niveles de volumen de la tecla dos son diferentes.
Pues bien, al igual que sucede cuando se toca el piano con la presion del dedo diferente.

XP (Espressione)
La expresion es la funcion que nos permite emular el 99,99% del acordedn real. De hecho, la expresion sigue exactamente el
movimiento de los fuelles. A diferencia de la dindmica, si se tira el fuelle mds fuertes y luego liberar la presion mediante la
celebracion de un botdn, usted se sentird que el libro sigue el camino de los fuelles.

AT (After Touch)

El Touch Después, teclados equipados con esta funcion, entra en funcionamiento en un momento posterior. De hecho, después
Touch significa después del contacto, o después de pulsar el boton, se puede crear una presion mds fuerte, y entrar en una funcion o
realizar un cambio en el sonido que estd usando (dependiendo de la programacién del instrumento)

En el acordedn, el no tener esta caracteristica, se ha recurrido una vez mds a los fuelles. Para simular el efecto que tendria sobre el
teclado, si estds jugando un preset equipado con after-touch, dar un tirén en el fuelle para conseguir el efecto.
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'No recomienda utilizar Dynamics, Expresion y después de tocar todos juntos. Para ello, deberia hacer un monton de ejercicio. Si bien
la combinacién de dindmica y expresion, dindmica y aftertouch, expresion y After Touch, es mucho mds fdcil y asequible para
cualquier técnica.

Si queremos cambiar la dinamica en la herramienta, basta con pulsar la tecla "D", y aparecerd la siguiente pantalla:

ARG
T T

O PP

. XP XP XP
A&BLinked & iU 4 Curve2 Curve3

Como era de esperar, dejamos la descripcidon de la zona en la que estan actuando en este caso en la seccion A del
instrumento (acordedn), las secciones del instrumento (Chord derecho y bajo), y al lado del botéon On/Off,
respectivamente, para cada Dinamica de la seccion (D) y la expresion (XP).

También te dards cuenta, debajo de los botones verdes, el "A & B Linked". Esto significa que mediante la activacidn de la
expresion o dindmico, actuara tanto en un sonido que el sonido B. Para utilizar el control por separado (por ejemplo,
tener la expresion al sonido para el sonido y la B Dynamics), presione el tanteo verde en la parte inferior, y las palabras
desapareceran, y se puede activar o desactivar la dindmica de sonido y de expresion, independientemente A y B. (La
seccion MIDI siempre sera independiente)

En el lado negativo, también hay tres botones: XP curva 1, XP y XP Curva 2 Curva 3. De forma predeterminada, siempre se
seleccionara clave Curve XP 1, pero podemos elegir la curva de expresién de acuerdo a nuestras necesidades de
aplicacidn. Estas tres claves son Unicas para todas las secciones de A y B y acordeén MIDI A y B, si se cambia el tipo de
curva en cualquier seccién vamos a ofrecer para todas las secciones.

Para cambiar de la seccién A a B, utilice la A <-> B, y la siguiente pantalla aparecera:

B R TP
TT

T

XP XP XP
Curve1 Curve2 Curve3

Como se puede ver, en este caso el control es independiente

Desde esta pantalla similar a la regulacién de los instrumentos MIDI conectados externamente, es facil reconocer el
simbolo a la izquierda de un acordedn o MIDI (tanteo fondo en verde) que nos permitird entender donde estamos

o gD 4

De hecho, si pulsamos la prensa "MIDI" y manteniendo también la tecla "D", la pantalla cambiara de la siguiente manera:

actuando.
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B R D XP AT
T T A

o BD XA

XP XP XP
Curve1 Curve2 Curve3

Al igual que la anterior, pero nos indicara "MIDI" para recordarnos que estamos actuando. Aqui, también, con el botén A
<-> B, vamos a pasar de una seccion a la seccion B.

Usted se dara cuenta de que, desde la seccion MIDI queda libre, por lo que enlazable, no aparece ningln escrito bajo el
verde a tientas, aunque la prensa. Esta eleccidon se ha tomado para evitar que con un enlace entre dos sonidos, que de
alguna manera podrian ir a interferir con el expansor conectado, particularmente si esta equipado con arranger.

B R D XP AT
T T WP AT
5 T T PR

XP XP XP
Curve1 Curve2 Curve3l

Ademas, con respecto a la seccion del acordedn, aqui son la clave en o después Touch. Muchos instrumentos MIDI tienen
esta caracteristica. Cuando se activa, para sentir el efecto, no tener un acordedn de botones con una gran carrera, se usa
claramente el fuelle. Para escuchar el efecto mientras que usted esta jugando normalmente, hay que hacer una excepcion
con el fuelle para activar el efecto de tacto después.

Usted necesitara algunas pruebas para familiarizarse con las diferentes técnicas de dinamica, expresion y After Touch.

& Octave

Pulsando la tecla "O", Octave, se introduce el control de la pagina de los sonidos de octava en las diferentes secciones.
Tenemos la capacidad de controlar esta caracteristica es el instrumento de los instrumentos MIDI conectados. En realidad
es una funcidn que se utiliza especialmente para el expansor externo, de manera que el sonido puede adaptarse mejor a
la gama de la acordedn. De hecho, los sonidos internos del instrumento, son ajustados de fabrica para jugar bien.

El rango de octava como maximo a dos octavas por encima y dos octavas por debajo. (+/-2)

La pantalla que aparece al pulsar el boton "O" es la siguiente:

Incluso en este caso, con la tecla A <-> B, se puede proceder a cambiar la octava desde el instrumento al instrumento Ay
B.
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Para programar en lugar de la Octava en los instrumentos MIDI conectados, pulse el botén "MIDI", y la celebracion de

pulsar la tecla "O".
o o 4

En la pantalla aparecera:

Aqui también, el programa es facil de entender. Contamos con simples botones de flecha que aumentan y disminuyen la
octava. Si aumenta la octava, la flecha hacia arriba se vuelve rojo, de lo contrario la flecha hacia abajo se iluminara en rojo
si la octava baja. El valor en el centro de las dos flechas de cada seccién (A, Cy B), se mostrara el movimiento de la octava.

? Transpose - Pedal

En esta ventana, ademas de transposicién, también tener otros controles: El encendido / apagado de los pedales
individuales, la programacién del pedal de volumen y la activacidn de los registros de la mano derecha pre-programado.
Transpose

La transpuesta clave, podemos cambiar el tono en un rango de + / - 12 semitonos: de C a +C [+ 12 semitonos] y de Ca -C [-
12 semitonos]

Esto va a afectar a todo el instrumento y los canales MIDI conectados. Por supuesto, incluso los fundamentos instrumento
MIDI se leen de la memoria USB se transpondra. El Unico canal que no se transpondra (tanto en el instrumento en la
salida MIDI) es el canal 10, que es normalmente de forma predeterminada en el General MIDI se utiliza para la bateria.

La pantalla que aparece al pulsar el botdn "TP" seran los siguientes:
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B

Ped Ped Ped Ped
4‘7 1 2 3 4

“Ped” FtSwi

Sustain Right Registers

Ped Acordeodn - Ped MIDI

Los botones "Ped Acordedn" y "MIDI Ped." El pedal activa en primer lugar el volumen de la mano derecha del
instrumento, mientras que el segundo volumen de la expansion de pedal conectado a través de MIDI. Podemos activar
(rojo = on) o desactivar el pedal de control de volumen. La tecla MIDI Ped, sin embargo, nos permitira comprobar si el
conjunto de pedal de volumen también servira para los niveles de la expansion o mdédulo de sonido externo conectado al
instrumento. De forma predeterminada, se activa el pedal de Acordedn de control establecido en la mano derecha
solamente (este pardmetro es modificable en la seccidn de edicidn, tanto para el acordedn para que el MIDI).

Ped 1, Ped 2, Ped 3, Ped 4

Teclas Ped 1, 2, 3y 4 son los pedales programables (bajo Edit), pero en esta etapa, también puede cambiar la funcién con
solo pulsar el botén de la Ped que nos interesa, que se convierten en rojo para indicar que estd activo . En la siguiente
ventana se mostrara el nombre del botén seleccionado (FtSwi, 2, 3 6 4) y el parametro asignado en ventana Edit. Sin
embargo, puede cambiar el valor con las teclas + / - en el teclado numérico.

Los parametros asignables son:

o Off Desactivado sin funcion

e PBUpA Pitch Bend se levanta un semitono (Acordedn)

e PBUpM La inflexidn del tono se baja un semitono (MIDI)

e PBUpA+M Pitch Bend se levanta un semitono (Aco + MIDI)

e PBDwA La inflexion del tono se baja un semitono (Acordedn)

e PBDwM La inflexion del tono se baja un semitono (MIDI)

e PBDwA+M La inflexidn del tono se baja un semitono (Acordedn + MIDI)
e Play MIDI Start y Stop archivos de canciones MIDI

e Play MP3 Start y Stop archivos de canciones MP3

e Wheel A Activo Modulation Wheel (Acordedn)

e WheelM Activo Modulation Whee (MIDI)

e  Wheel A+M Activo Modulation Wheel (Acordedn +MIDI)

e SustA Activo Sustain (Accordion)

e SustM Activo Sustain (MIDI)

e Sust A+M Activo Sustain (Acordedn + MIDI)

e Soste A Activo Sostenuto (Acordedn)

e SosteM Activo Sostenuto (MIDI)

e Soste A+M Activo Sostenuto (Acordedn + MIDI)

e PfUpA Seleccione la siguiente Performance (Acordedn)

e PfUpM Seleccione la siguiente Performance (MIDI)

e PfUpA+M Seleccione la siguiente Performance (Acordedn +MIDI)

e Pf.DWA Seleccione la anterior Performance (Acordedn)

e Pf.DWM Seleccione la anterior Performance (MIDI)

e Pf.Dw A+M Seleccione la anterior Performance (Acordedn +MIDI)

e PSUpA Seleccione la siguiente Performance Sequence (Acordedn)
e PSUpM Seleccione la siguiente Performance Sequence (MIDI)

e PSUpA+M Seleccione la siguiente Performance Sequence (Acordedn +MIDI)
e PSDwA Seleccione la anterior Performance Sequence (Acordedn)
e PSDwM Seleccione la anterior Performance Sequence (MIDI)
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e PSDwA+M Seleccione la anterior Performance Sequence (Acordeén +MIDI)
e OctUpA Aumenta una octava (Acordeon)

e OctUpM Aumenta una octava (MIDI)

e OctUpA+M Aumenta una octava (Acordedn +MIDI)

e OctDwA Disminuye una octava (Acordeon)

e QOctDwM Disminuye una octava (MIDI)

e OctDwA+M Disminuye una octava (Acordedn +MIDI)

Use Programmed Right Registers

Esta funcidn nos permite activar los registros programados la mano derecha. En Editar, puede programar los registros
(por ejemplo, la parte derecha de la representacidn) al gusto. MusicTech proporcionar dichos registros ya programados,
pero puede ser reprogramado de acuerdo con las necesidades del musico.

Cuando se activa esta funcidn, los registros de la mano derecha, ya no siguen las pantallas o correcto funcionamiento,
etc., Pero serd independiente, como en las secciones A, By C, que reemplazan los sonidos de su mano derecha en el
desempefio de activo . Para volver a utilizar los registros de una manera estandar, desactive la funcién.

Los registros activos son de 0 a 8. El 9 de corredor de los sonidos originales de la actuacion.

& Song - USB A

Con el botdn Song, se introducen las Canciones de gestidn de control de paginas que se leen desde la memoria USB a, que
estaba detras de la pantalla.

Tan pronto como entras en la pagina de la cancidn, la pantalla que se propone es el siguiente:

CEEEE:
. w ey

15 G O ’
Songs  onloff ST .

Song Name
TR OCT  DYN o<

Normalmente, la cancién en la tarjeta de memoria debe insertarse en orden mediante la colocacion de un numero
delante del titulo (ej: 00 Nombre Cancién, 01 Nombre Cancién, ....).
Si la cancidn esta incluida en la tarjeta de memoria de esta manera, en esta pantalla, usted puede escribir el nimero de la
cancién que desee y pulse el botén Reproducir.
Pero también tenemos la oportunidad de ver el contenido de la tarjeta de memoria pulsando el botdn LIST, y verd una
pantalla como esta:

f# 00 Song A

#+ 01 Song B

f+ 02 Song C

#+ 03 Song D

f+ 04 Song E

f 05 Song F

A PFEY

PgUp PgDn

La lista mostrara las canciones en la tarjeta de memoria de la primera, que podemos recorrer con la flechas arriba y abajo

(o con PgUp - Pagina up y PgDn - Pagina abajo). A la izquierda se muestran los simbolos que indican que la cancion es que

estamos escogiendo una cancidon MIDI. Para seleccionar una cancion de esta pantalla, desplacese por la lista, y la cancion

gue va a estar en la banda blanca, es la cancidn que se pueden seleccionar pulsando el Sel, o directamente presionando el
botén Play para comenzar tan pronto como la cancién.
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Automaticamente volver a la pantalla anterior, pulse PLAY y la cancidon empezara. Si no desea seleccionar algo, pero sdlo
queria ver la lista de las canciones, basta con pulsar el botén de nuevo y volver a la pantalla anterior.

Cuando vamos a SONG, la pantalla cambiara de nuevo:

e e BMP" Vol

cont cont 115 100%

@AWY W

01 Song A

03 Song C
TR ocT DYN o<

El botdn Play (Reproduci)r serd de color rojo, para mostrarnos que la cancién se inicia. Cuando la cancion termina,
pulsaremos en el botén Siguiente (dos flechas a la derecha) para comenzar la siguiente cancién (que por la manera en
que aparece en la parte inferior, en este caso marcado con 02. Ademas, si la cancién es MIDI, escribiremos el tiempo ( ES
120 BPM), que se puede cambiar con los botones pequefios + y -. en el teclado numérico.

El volumen de toda la base MIDI se puede bajar. El valor es un porcentaje, por lo que los niveles de pista se reducira en
proporcion igual en todas las pistas. Por defecto, el volumen se establece en 80%

Botones >>>> Cont y <<<<Cont, necesitamos comenzar constantemente la cancidn en la orden de insercion (01, 02, etc.)
En el primer caso ">>>> Cont", la secuencia sera progresiva para crecer (por ejemplo: 03, 04, 05, etc) de nuevo con "<<<<
Cont" la secuencia sera progresiva a caer (por ejemplo:. 05, 04, 03, etc.)

Cuando se pulsa el botdn STOP, volvera a la pantalla principal de la cancion.

TTTTT
TeTTY

.
Songs  onloff

Song Name
TR ocT DYN o<

Volviendo a la pantalla principal, nos fijamos en la funcién del "Chan On/Off".
Al pulsarlo, se abre una nueva pantalla:

ON ON ON ON ON

ON ON ON ON ON

ON ON ON ON ON

K CH16
back on

Aqui podemos determinar qué canales MIDI diferentes bases, queremos excluir. Por ejemplo, en la mayoria de los
archivos MIDI, el canal 4 esta dedicado al canto. Al pulsar el CH4, el botén cambiard de color (rojo) y CH4 leera OFF. A
partir de ahora, toda la cancién MIDI que carga no sonara canal 4. O si juegas con un baterista, también puede excluir a
canal 10, que normalmente se dedica a los sonidos de bateria.

Una vez realizada la seleccion, pulse el boton BACK para regresar a la pantalla principal de la Song.

& Song—-USB B

El conector USB "B" esta en el Digisound formulario, y nos dan la oportunidad de poner las bases en MP3.
Una vez que entre en la seccién Cancidn con tecla numérica, se encuentra en la seccién MIDI de la cancién.
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Para elegir el puerto USB para usar y luego entrar en la seccién MP3, entrar en el juego de nuevo, presione A <-> BW
Precaucion: Cuando se inserta la memoria USB en el Mddulo Digisound para la lectura puede tardar hasta 30 segundos de
tiempo, por lo que el sistema puede detectar todas las canciones y sus titulos a mostrar a continuacion, en la lista.
Mientras lee, verd un mensaje parpadeante que nos informard sobre el estado de la lectura. Cuando termina el parpadeo,
la lectura estd completa.

Obviamente, mientras que la lectura de la pluma estd en progreso, que con seguridad se puede mover en otras secciones
del instrumento (por ejemplo, elegir un rendimiento), sin interferir en modo alguno con la lectura de la pluma

El software filtrar los archivos en la memoria USB, por lo que sélo se muestran los archivos MP3, evitando asi poner
canciones en la lista que no se pudo ejecutar.

Tan pronto como entras en la pagina de la cancion, la pantalla que se propone es el siguiente:

T
TeTTY

15 Gy O ?
Songs  onloff IST -

Song Name
TR ocT DYN o<

Normalmente, la cancion en la tarjeta de memoria debe insertarse en orden mediante la colocacién de un ndmero

delante del titulo (ej Nombre cancién 00, 01 Nombre de la cancién, ....).
Si la cancidn esta incluida en la tarjeta de memoria de esta manera, en esta pantalla, usted puede escribir el nimero de la
cancién que desee y pulse el botén Reproducir.
Pero también tenemos la oportunidad de ver el contenido de la tarjeta de memoria pulsando el botén LIST, y vera una
pantalla como esta:

f# 00 Song A

#+ 01 Song B

f## 02 Song C

#+ 03 Song D

#+ 04 Song E

## 05 Song F

=SPTY

PgUp PgDn

Para el resto, el funcionamiento es idéntico al de las canciones MIDI.
Esta claro que si empezamos una cancion MIDI, canciones MP3 se desactivara y viceversa. O mas bien, puedo preparar
una cancion MIDI y una cancion MP3, pero enciéndalos de uno en uno, con la llave conmutar A <-> B

ﬁ A<->B

Como ya hemos visto, con este paso clave en la programacion de presets en la programacion previa de B y viceversa,
tanto los sonidos del instrumento a la chanche programa MIDI. Esta clave se utiliza para alternar entre el uso de USBAy B
USB para la cancién. Obviamente, esto sélo se activard en la seccion de Juego, mientras que en la seccion de
programacion editar los sonidos A y B se realiza de una manera directa.

Global
Global

Si se pulsa el botdn, se activa el Mundial.

The Global, es una serie de Registro, Patch, o el nombre que el fabricante ha dado el instrumento MIDI, que incorporan
una variedad de arreglos y sonidos listos para usar.

En el modo de edicidon, vamos a ser capaces de editar esta funcion, pero en el juego, podemos elegir directamente,
escribiendo el nimero ([por lo general tres digitos, pero, por supuesto, todo depende de los parametros del fabricante
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del instrumento MIDI. Si cifras son inferiores (uno o dos, por ejemplo. 3 0 12) es suficiente, una vez que se pulse el valor
deseado, pulse la tecla G, y el valor se establecera. Si los nimeros son 3 ¢Cual fue la Ultima vez escritas figura, el valor se
establecera sin tener que pulsar la tecla G, y pulselo de todos modos aunque sea por error, no ocurrira nada], o yendo y

viniendo de una manera secuencial ya sea utilizando las flechas o las teclas pequefias +/-.

TTTTT
TTeerY

B.000 P 000 Global
TR ocT DYN o<

MerriL
Menu

Para volver al menu principal en lugar, donde tenemos la opcidn de ingresar editar o reproducir, tendra que pulsar la
tecla de menu un poco de tiempo, hasta que la pantalla del menu principal aparecera. Esto es para evitar que, durante la
ejecucion, de forma accidental entrar en un menu no es elegible para correr. Sin embargo, si esto ocurre, la unidad
seguird funcionando exactamente segun lo establecido. Para volver al menu de reproduccion, pulse el botén de
reproduccién, pero vamos a volver a la situacién de partida, es decir, el 0 Rendimiento de banco 0. Esta caracteristica
puede ser util si cambiamos un rendimiento de manera excesiva, y queremos restablecer la situacion basica.

Vel,
Volume

Al presionar el volumen, podemos ajustar el volumen global de las distintas secciones, y activar o desactivar el control en
el pedal:

Como puede verse, para cada seccidn tienen la tecla "-" y "+", para variar los valores de volumen, que seran notificados al
centro de las dos teclas.

Si se pulsa el botdén verde de la izquierda (que es indicar en qué seccidn estamos) aparece debajo de un cartel que indica
la union de la seccion Cy B, que, cuando se selecciona, nos permitira variar el nivel de la mano izquierda (Acorde y Bajo),

al mismo tiempo, simplemente pulsando el botén "-" o0 "+" el control o Bass Chord. Obviamente los dos valores cambiaran
(y muestra) simultaneamente.

Incluso aqui, la mas urgente la toma MIDI VOL botdn, se puede ajustar el nivel de los canales conectados:

m + v

En este caso, vamos a ajustar el expansor externo, en los canales ya establecidos para las secciones Ay B a la vez

mEcros

oF

Pag. 20 di 38



DualLINK Digital Box Manual de Usuario Rev. 1.5

Left Right
O TOHT Left Off y Right Off

Estos dos botones nos permiten descartar por completo las secciones de la mano izquierda y / o derecha. En la practica, la
activacion del botdn, las secciones no transmitira ningun sonido del instrumento. En este caso, sin embargo, las bases

MIDI siguen siendo audible.

TaStO ll_ll e ll+I'

Las teclas "-" y "+", se utilizan para aumentar y / o disminuir los valores en las secciones indicadas..
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Seccion EDIT
Entrando en la seccién EDIT, nos encontraremos con un menu que nos permitira elegir la seccion en la que queremos ir a
actuar:

SETTINGS PERFORMANCES

REGISTERS VSE>QUENCE

IANCES

Global Resets

Echemos un vistazo a todos los parametros de los distintos menus a nuestra disposicién.

Una cosa importante a tener en cuenta. En el modo PLAY, las teclas en las secciones fisicas controladas, la edicién, se
utilizara sélo nimeros, mientras que todos los parametros a seleccionar desde la pantalla tactil.

La pantalla de la obra sera un poco "diferente, pero le permitird moverse con facilidad en todos los diversos parametros y
las diferentes secciones.

General Settings

Introduccién de los parametros generales, tenemos algunos pardmetros que influyen en todo el instrumento,
independientemente de la forma en que el rendimiento sera programada, registros, etc.

La pdagina aparecera la siguiente manera:

Foot Switches

USB Device

Touch Scree

end

Se analizan las diferentes secciones.

Pedals & Foot Switches
Al entrar en esta seccion, tiene la posibilidad de programar el funcionamiento del pedal de volumen e interruptor de
pedal del pie:

Acc Vol. FtSw1 FtSw2
R Sustain Pitch B. Up

MIDI Vol. FtSw3 FtSw4
(0] Wheel Start/Stop

back
am——

Acc. Vol. e MIDI Vol.
Estos dos botones nos permite configurar la funcién del pedal de volumen es que no se puede utilizar para sonidos de
instrumentos para sonidos MIDI.
Los programacion son: Off (pedal inactivo), R (sélo funcionan para los sonidos de la mano derecha) y R + L (estara activo
tanto para los sonidos de la mano derecha a la izquierda.
Todos y dos pedales tienen el mismo tipo de programacién, pero puede ser programado independientemente uno de
otro, mientras que ser fisicamente el mismo pedal.
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FtSwi, 2, 3,4
Los otros cuatro botones se utilizan para programar los pedales suministrados con el acordedn. Cada pedal puede ser
programado para una funcién especifica. Por defecto se pueden programar:

Ped. 1 Sustain

Ped 2 Pitch Bend Up
Ped 3 Start/Stop
Ped 4 Perf. Up

Las funciones que se pueden programar son:

o Off Desactivado sin funcién

e PBUpA Pitch Bend se levanta un semitono (Acordedn)

e PBUpM La inflexion del tono se baja un semitono (MIDI)

e PBUpA+M Pitch Bend se levanta un semitono (Aco + MIDI)

e PBDwWA La inflexidn del tono se baja un semitono (Acordedn)

e PBDwWM La inflexidn del tono se baja un semitono (MIDI)

e PBDwA+M La inflexidn del tono se baja un semitono (Acordedn + MIDI)
e Play MIDI Start y Stop archivos de canciones MIDI

e Play MP3 Start y Stop archivos de canciones MP3

e Wheel A Activo Modulation Wheel (Acordedn)

e WheelM Activo Modulation Whee (MIDI)

e  Wheel A+M Activo Modulation Wheel (Acordedn +MIDI)

e SustA Activo Sustain (Accordion)

e SustM Activo Sustain (MIDI)

e Sust A+M Activo Sustain (Acordedn + MIDI)

e Soste A Activo Sostenuto (Acordedn)

e Soste M Activo Sostenuto (MIDI)

e Soste A+M Activo Sostenuto (Acordedn + MIDI)

e PfUpA Seleccione la siguiente Performance (Acordedn)

e PfUpM Seleccione la siguiente Performance (MIDI)

e PfUpA+M Seleccione la siguiente Performance (Acordedn +MIDI)

e Pf.DWA Seleccione la anterior Performance (Acordedn)

e Pf.DWM Seleccione la anterior Performance (MIDI)

e Pf.DwA+M Seleccione la anterior Performance (Acordedn +MIDI)

e PSUpA Seleccione la siguiente Performance Sequence (Acordedn)
e PSUpM Seleccione la siguiente Performance Sequence (MIDI)

e PSUpA+M Seleccione la siguiente Performance Sequence (Acordedn +MIDI)
e PSDwA Seleccione la anterior Performance Sequence (Acordedn)
e PSDwM Seleccione la anterior Performance Sequence (MIDI)

e PSDwA+M Seleccione la anterior Performance Sequence (Acordedn +MIDI)
e OctUpA Aumenta una octava (Acordedn)

e OctUpM Aumenta una octava (MIDI)

e OctUpA+M Aumenta una octava (Acordedn +MIDI)

e OctDwA Disminuye una octava (Acordedn)

e QOctDwM Disminuye una octava (MIDI)

e OctDw A+M Disminuye una octava (Acordedn +MIDI)

Una vez que haya terminado la programacion, pulse Atras para volver a la pantalla principal de la General Settings.
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Tune

T Tune Hz
440

La funcion Tune nos permite cambiar el tono de la base del instrumento. Por defecto, el tono es de 440 Hz, pero puede
cambiar este valor con un rango de 20 pasos (+ / -10) 0 430 a 450 Hz
Atras para regresar a la pagina General de las Opciones generales

USB Device

“USBDevice
Accordion

El dispositivo USB, nos permite determinar qué parte de la MIDI saldra del dispositivo USB.
Eleccion de Acordedn, esta salida se dirige a todos los canales internos del instrumento (acordedn derecha, y bajo ambos,
Ay B), y eligieron al General MIDI, dejara a todos los canales relacionados con la cancién que vamos a poner en juego.

Chord Method

"""Chord Config.
Multiple

El Método de acordes, nos permite establecer el método de utilizar la seccion de acordes del acordedn.
Tenemos dos parametros:

e Single
pulsar las cuerdas, el juego en si mismo, o puede pulsar un acorde a la vez. Esta funcién puede ser util cuando se
trabaja con arreglistas muy conectado al instrumento.

e Multiple
en este caso, los acuerdos son gratis, y se puede jugar mas claves de los acuerdos al mismo tiempo. Es muy util
cuando el acordeonista que deben reunir dos acuerdos para formar acuerdos decimotercera novena, etc.

Por defecto, los acuerdos se configura en una posicién en Multiple.
Pulse Atras para volver a la pantalla anterior.
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Touch Screen Display

En la seccidon de visualizacion, se puede ajustar el brillo (blancura) con un valor de 0 a 100 y el contraste (Cont.) siempre
con un valor de 0 a 100
El logo fue afadido por encima de las teclas de los parametros, podemos ver los cambios que hacemos en el ajuste.
Al pulsar BACK para volver a la pantalla Configuracion general.Info
MUSICTECH snc
Via Donizetti, 2 - Castelfidardo (AN)
Italy - Tel. +39 071 78409

www.musictech.it - info@musictech.it

DUAL LINK DigiSound
OS Version 1.0.1 - June 2012

En esta pagina, encontrard toda la informacion sobre la versién del software y la empresa.

Cuando hayamos terminado de configurar los ajustes generales, se puede pulsar Finalizar para guardar los cambios.

General Settings

EQ w‘uout 'saving

Podemos elegir si desea guardar o salir sin guardar, en todo caso, aparece la siguiente pantalla:

Al pulsar Yes, vamos a aplicar las decisiones tomadas anteriormente, de lo contrario nos encontraremos de nuevo en la
pantalla Edit General Settings.
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Edit Performances
Las Performance son la base sobre la cual se establece que todo el instrumento, y luego editar un Performance bueno,
significa preparar el instrumento para llevar a cabo exactamente de acuerdo a nuestras necesidades.

En primer lugar, elija el Performance que desea cambiar, luego aparecera una pantalla que ya se conoce:

TTTTT
T TeeerY

Bank 0 % % ?

Performance 0

Elegimos el Performance de hacia donde queremos ir y cambiar los parametros (a través del Banco y el nimero de
Performance) y luego oprima Elegir, y entrara en la programacién en vivo.

Una vez que seleccione un Performance que va a editar, por supuesto, el acordedn se activa, para darnos la oportunidad
de escuchar y sentir lo que estan planeando.

Vol.© VelDn VelUp
127 40 127

Accordion

@RS Preset “Vol© Veibn Veilp
A 35 ) 50 100

Accordion

B888 pPreset . Velbn VelUp
A 72 20 110

Accordion

end list next

Accordion A/B

Entramos en el corazéon de la seccidon de programacion del Acordedn, entonces todos los parametros que afectan al
Performance de los sonidos del acordedn.

Teclas de un derecho, una cuerda y un bajo, sélo sirven como puntos de referencia, mientras que todos los demas estan
en marcha. Estamos planeando el sonido A (es decir, el sonido principal) de cada seccion del acordedn.

Preset
Al pulsar preestablecido en el botdon verde R, vamos a cambiar el valor de la preseleccidon en la seccién de la mano
derecha. Debemos escribir un nimero de dos digitos (00/99) mediante el teclado numérico. En este caso, se utiliza la
férmula turistica / Preset, sino simplemente escribir el nimero de memorizacién, ya que son consecutivos. Para encontrar
el sonido que estds buscando, también tenemos la opcidon de pulsar el botdn LIST,

0 Accordion

1 Musette

2 Bandoneon
3 Strings

4 Violin

5 Cello

s P

4 Violin

Navegacidn con las teclas de flecha, resalte el sonido que desea y presione SEL (seleccidon) para insertarlo en la seccidn
donde venimos. También puede pulsar Atrads y luego regresar a la pantalla anterior y escribir el numero.

Vol. (Volume)
Il El botdn de volumen nos permite determinar el valor (de nuevo con las teclas pequefias, numérico) para cada seccion.
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VelDn (Velocity Down)
Velocidad Abajo, nos permite fijar el valor de Velociti minimo, que por supuesto debe ser inferior a la velocidad alta.
Ademas, el valor de la velocidad de Down es alta, mayor es el nivel de sonido a un minimo de spostameno los fuelles.

VelUp (Velocity up)
El Velucity tecla Arriba nos permite ajustar el valor maximo de la velocidad del sonido. Puede ser muy util cuando se
desea calibrar un sonido basado en las necesidades de la cancidén o el musico. Obviamente, el valor de velocidad hasta no
puede ser menor que la velocidad de Down. Para obtener la velocidad maxima en una herramienta, hay que poner la
velocidad de Down entre 0y 10, y entre 110y 127 Velocity Hasta
Al pulsar la siguiente, pasamos a la segunda pantalla de programacion:

A

Accordion

Accordion

Accordion

end

Oct. (Octave)
La tecla de octava, nos permite determinar, con base en el sonido que usted elija, si queremos cambiar la octava, segun
sea necesario para su aplicacion. El valor, que por defecto es "0", puede variar en +/- 2 en pasos de 1.

Sust. (Sustain)
Sostener botén nos permite extender la caida del sonido elegido (en realidad estamos hablando de liberacién, que es la
ultima fase del sonido), o estirar un poco el sonido ", que podria ser muy util en el sonido pellizcado o en alguna bajo,
pero puede ser insertado en cualquier instrumento, de acuerdo con las necesidades del musico.

Rev. (Reverbero)

La clave de reverberacion, nos permite activar una cantidad de este efecto, hasta un valor maximo de 127. Puede ser muy
util para dar un poco de cuerpo a algunos sonidos especiales.

Pan. (Panorama Stereo)
Con el pan, podemos asignar el sonido a un punto especifico en el panorama estéreo. La funcién es muy interesante,
porque al ser capaz de utilizar dos herramientas para cada seccidn, con los efectos de la musica que se puede crear, se
puede dar un espacio al sonido fuera de lo comun. El intervalo de control es de "64" (sonido centrado) a "0" (mezclador
de desplaza a la izquierda) y 128 "(mezclador de desplaza a la derecha).

Si no tenemos necesidad de otros programas, se puede pulsar la tecla de finalizacién, e ir directamente al guardar o
continuar programando "al lado" de editar el sonido de la bateria en la A

Chord Instrument

Drum Closed Hi Hat

Accordion

‘Bass' Instrument
Drum

Accordion Bass Drum

end _— =

Aqui puede asignar los acuerdos y bajo sonido del clasico General MIDI bateria. Nota Al seleccionar la parte deseada,
elegimos la herramienta con el botones + / -. A la izquierda vera el nombre de la herramienta asociada a ella.

Después de ajustar el tambor del instrumento A, pulse siguiente para ir al son del acordedn B:

En las pantallas en secuencia a la seccion B del instrumento:
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Preset Vol Velbn VelUp

Accardion 15 20 110

GRBM Freset " Velbn VeiUp | &N X - . : Instrument
8 35 40 100 |5 Closed Hi Hat

Ao

B89 Freset " Veibn Veilp :  'Stst - 55s : Instrument
8 72 40 90 - Bass Drum

Acoordion

e next next BN e

Editar es igual a A, pero estamos planeando el segundo sonido (o si quieres podemos posponerlo, simplemente colocando
los valores preajustados en Off
Al final de la programacién de sonidos herramienta delo, tenemos la capacidad de "dividir" el sonido de Ay B.

F# 2

Press the Split Note button,
then touch the keyboard

A

S

E “NoOo Split Note
|

-

B

back next
| ——

Para elegir la separacion, tal como se describe en la pantalla, pulse las Split Note, a continuacién, pulse la mano derecha
en el punto donde quiera dividir los dos sonidos.

Para quitar la division, simplemente pulse NO SPLIT.

Si vuelve a pulsar Next, vamos a entrar en la seccion MIDI de la performance, respectivamente, para el sonido A y para el
sonido B.

MIDIA/B

Inicio de sesiéon en MIDI, la situacion sera similar a la anterior, pero los parametros seran menores. De hecho, la
programacion se limita a la preset, el volumen y la octava, ademas del canal MIDI y el banco.

No nos encontramos con los pardmetros de Velocity

Right A, Chord A, Bass A
Mientras tanto, la derecha A, A Acorde y Bajo A, se han integrado con la tecla en el canal MIDI (A o B)
Para empezar, debemos sceglilere el canal MIDI para cada seccidon, y luego pulsando la tecla correspondiente (por
ejemplo, derecho A), el botdn se iluminara (rojo) y el keypad're numérico va a escribir el nUmero del canal (también
puede usar las teclas pequefias + / - para seleccionar el canal).

Bank — CCO - CC32

Una vez que elija el canal para cada secciéon, tenemos que elegir el Banco. Por defecto encontraremos el Banco 000. Si se
fijan bien en la pantalla, vera que en la parte inferior hay dos botones CCO (Control Change 0) y CC32 (Control Change 32).
Normalmente el CCO nos permite elegir entre 128 bancos (000-127) el sonido de la posicién de memoria deseada
(consulte el manual del instrumento MIDI conectado). Hay algunas empresas que también utilizan el CC32 (de nuevo, los
bancos son 128) para bancos de sonidos especiales. En este caso, cuando se pulsa el botén en el banco de la seccién
deseada, pulse CC32, y en ese banco (y sélo uno) estard activo CC32. Cambio de seccidn, podras ver que el trabajo de
nuevo CCO, que se establece de forma predeterminada. De esta manera, tenemos plena libertad para elegir los sonidos
predefinidos o de las tres secciones en diferentes bancos y el Control Change.
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Preset

Seleccién de Preset del destino deseado, vamos a cambiar el valor, con el fin de establecer el Preset de lo Expander o un
teclado MIDI conectado al acordedn. Aqui, también, necesitamos un valor de tres digitos.

Vol. Volume

Al hacer clic en el volumen, ajuste el valor del volumen de cada seccion (de nuevo usando el teclado numérico o las teclas

+/-)

Oct. Ottava
Al pulsar el octava, fijamos la octava del sonido, con el fin de adaptarse mejor a la gama del acordedn.

Al pulsar Siguiente, veremos que la pantalla cambia ligeramente. Sdlo los botones de la derecha tomara el valor de VelDn
(velocity Down) y VelUp (velocity Up).

Preset VelDn VelUp
128 40 127

Preset VelDn VelUp
115 50 120

Preset VelDn VelUp
118 20 110

Cry? Ter e

VelDn (Velocity Down)
Velocidad Abajo, nos permite fijar el valor de Velociti minimo, que por supuesto debe ser inferior a la velocidad alta.
Ademas, el valor de la velocidad de Down es alta, mayor es el nivel de sonido a un minimo de spostameno los fuelles.

VelUp (Velocity up)
El Velucity tecla Arriba nos permite ajustar el valor maximo de la velocidad del sonido. Puede ser muy util cuando se
desea calibrar un sonido basado en las necesidades de la cancién o el musico. Obviamente, el valor de velocidad hasta no
puede ser menor que la velocidad de Down. Para obtener la velocidad maxima en una herramienta, hay que poner la
velocidad de Down entre 0y 10, y entre 110y 127 Velocity Hasta
Al pulsar A continuacién, vamos a programar el canal MIDI B

Vol.
127

Vol.
110

Vol.
Off 125

cc3z2 back

Las funciones de programacion son exactamente el mismo que el A. MIDI
Avanzando un poco mas adelante (al lado), vamos a programar la Velocity Down e Velocity Up del sonido A.

Preset VelDn VelUp
128 40 127

Preset VelDn VelUp
115 50 120

Preset VelDn VelUp
118 20 110

Cre? Ber e

Al pulsar Next, volvemos a la programacién de la primera pagina (Derecho A Acordedn), lo que significa que hemos visto
todos los pardmetros de Performance. Nada nos impide seguir avanzando para controlar todo. Una vez que haya
terminado la programacion, pulse End
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Save
Al pulsar End, entramos en la fase de rescate y podras ver una pantalla como esta:
same position
'ange poson
Si desea guardar el Performance en una posicion en la que comenzd, pulse "Save in the same position".
Aparecera una pantalla de confirmacion:
Si estd seguro, presione YES o NO, y volver a la pantalla anterior:
same position
'ange poson
Si pulsa "Change Position", una seleccion de la pantalla:
Banko  SAVE BANR P
Performance 0
Elija la ubicacion con el Banco usual y Preset y pulse SAVE.
La pantalla de ahorro:
Presione YES o NO pulsando repita el procedimiento. Volvemos a la pantalla anterior.
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same position

'ange poson

Para salir sin guardar, pulse “Exit without saving”.
Una vez mas, usted vera un simbolo del sistema:
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Edit Register

La seccion Edit Register, es muy similar a la seccién Performance, pero en este caso vamos a crear sélo los sonidos
asociados a los registros fisicos de la mano izquierda y la mano derecha.

| (RigHD
9

Right Registers

Los registros Derecha 0-8, son los registros programables, que van a ser implementada en la mano derecha. De forma
predeterminada, los registros de la mano derecha siga las pantallas, o si estamos en la pagina de Reproduccién de
Actuacidn, se muestra correspondera con el Performance, también se aplica a la seccion derecha (accesible pulsando R).
Al activar el botdon "Use Programmed Right Registers", los registros de la mano derecha, siempre suena programado en
esta etapa.

La programacion de los registros nueve es idéntico. Vamos a ver como se programa un registro, tal como el "Right 0".
Cuando se pulsa, la pantalla cambiara a:

m Preset VoI Veibn Veilp
B | 15 | | 127 | | 40 | | 127

RIGRR Presst “VoI© Veibn Vellp
35 50 50 100

Accordion

You are programming the “Right Register 0"

back list next

La programacidn se realiza exactamente igual que para la Performance, pero en este caso, vamos a tener los dos sonidos
Ay B en la misma pantalla. Si pulsa Back, vamos a llegar a la pagina principal de los registros de programacién. Cualquier
cambio realizado se mantendra en la memoria temporal, incluso si se programa todos los registros de las manos izquierda
y derecha. Al final de la programacién, pulsar la tecla "End", se le pedira que guarde los cambios.

Al pulsar next, tenemos la segunda pagina:

Accordion

Accordion

You are programming the “Right Register 0"

back prev’ Tyt

Continuando con el programa entonces pasa a la pagina 3:

RightA Bank Preset Vol
Cho01 000 128 127

RightB Bank Preset Vol
Cho02 001 115 110

You are programming the “Right Register 0"

CCO CC32 prev next

Aqui también se programa la seccién MIDI acoplado a la caja registradora. Para evitar el uso del registro MIDI, ajuste el
canal MIDI de la opcién en "off"

Cuando haya terminado de programar el registro "0", pulse el botdn "Back" para volver a la pantalla principal.
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0 1 2 3 4

oF NoF W8 WY

1 2 3 Right Registers

end

Ahora el registro "0" ya ha sido programada, y se puede programar todos los otros registros de la misma manera.

Si desea programar los registros de la mano izquierda, utilizamos los Left 1-3.

Los registros de la mano izquierda, estara listo y en funcionamiento, a diferencia de registros de derecho, pero en su
mano izquierda, el registro de la ESC (segmento marcado que se puede detectar mediante el tacto) que llevara los
registros en OFF, y reactivar la programacion realizada en las Performances.

Vamos a programar los registros de la mano izquierda. Tomemos por ejemplo el registro "Left" 1. Al pulsar el botdn
correspondiente, la primera pantalla que aparecera:

@8R Presst “Vol© Veibn VeiUp
N | 35 ) 50 100

B89 Preset VoIt Veibn Veilp
A 72 80 20 110

Accordion

You are programming the “Left Register 1”

back list next

Aqui también, la programacién se realiza como en el Performance, pero tenemos alguna pantalla mas, porque vamos a
programar para cada seccion es el sonido de los acordes para el bajo.
Las pantallas siguientes en sucesidn:

Chord : : . . || B8R “Note
Drum
5 A#3

Instrument
Closed Hi Hat

Accordion

‘Bass' ) . } » B85S “Note Instrument
A Drum

Accordion A C3 Bass Drum

You are programming the “Left Register 1” You are programming the “Left Register 1”

back ooV hext

GG Presst “Vol© Veibn VelUp
B 3 110 40 100

Accordion

B89 Preset “Voir Velbn VelUp
B 72 L1sd Leodd Lo

Accordion

You are programming the “Left Register 1”

back

Instrument
Closed Hi Hat

Instrument
Bass Drum

You are programming the “Left Register 1”

back BV TR

CRBf “Oct.
B

+1

Accordion

B89 “Oct
B

Accordion -

You are programming the “Left Register 1"

back v T

ChordA ‘Bank Preset
Cho02 001 115

BassA Bank Preset
Ch03 000 118

You are programming the “Left Register 1”

back CCO CC32 Pprev next
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You are programming the “Left Register 1”

back CCO CC32 prev next

Aqui, también, terminar la programacion, pulse el botéon "back", volver a la pantalla principal.

0 1 2 3 4

5 6 7 8

1 2 3 Right Registers

end

Cuando haya finalizado la programacion, pulse la tecla "end" para entrar en la fase de rescate:

Left Register

En este caso, podemos continuar para salvar, y salir sin guardar. En cualquier caso, la siguiente pantalla:

Si pulsa No, vamos a volver al Registro de edicion, de lo contrario, vaya al menu Editar.

Performance Sequence

Programa de Performance Sequences, nos permite cambiar el orden de los resultados de acuerdo a nuestro gusto.
Introduccién de la edicidn, vera la siguiente pantalla:

Como puedes ver, tenemos una seccion P (Performance) y PS (Performance Sequence).
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P (Performance)
El nimero de Performance que hemos elegido, y vamos a coincidir con el nimero de la Performance Sequence.

PS (Performance Sequence)
En consecuencia, es el numero de secuencia de Performance que queremos hacer coincidir el nimero de la Performance
original.

Set
Una vez que se ha establecido el valor de la Performance y su relativo performance Sequence, pulse el botén SET para
ajustar el valor en la memoria.

Sel
Sel botdn, no hace mas que darnos la confirmacién de la orden de ejecucidn si ya se ha establecido. De hecho, cuando el
botdn de ajuste se pulsa, el botén SEL se vuelve rojo, lo que indica que la orden de ejecucién se almacena. Si cambia el
valor de la prestacidn conjunta, la parte posterior Sel tecla azul, esperando que el nuevo valor, que seguira el botén Set
para almacenarlo.

Edit Global

Al entrar en la Edit Global, la pantalla se vera asi:

Como se puede adivinar la programacion es muy simple.

MIDI
Podemos escoger el canal MIDI en el que para transmitir la informacién. El valor por defecto es el canal 16, pero nada nos
impide cambiar esto si el instrumento conectado utiliza un canal diferente. Usted puede utilizar las flechas o escriba
directamente desde el teclado.

Global
Representa el nimero de global, entonces vamos a elegir en la seccidn Play, y estd conectado con el PRG. Usted puede
elegir el Global con las flechas o escribir directamente el nimero con el teclado.

Prg
Es el programa del instrumento MIDI conectado, vamos a coincidir con el numero de acordeén programa Global. Por
defecto, el Global y el Prg tendran los mismos valores, pero podemos elegir un nuevo orden correspondiente de acuerdo
a nuestras necesidades. Usted puede programar con las flechas o escriba el nimero en el teclado.

SET
Una vez que se ha establecido el valor de la Global y su relativo PRG pulsar SET para ajustar el valor en la memoria.

Resets

Resets seccidn, tenemos la oportunidad de devolver el instrumento a las condiciones iniciales de una adquisicién total o
parcial.
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ve"& Loa ”"”

Performances

Performances Performances

Registers

En esta seccion, se puede operar diferentes tipos de reinicio para el instrumento.

Save & Load
Save & Load, nos permite operar salvatajes, muy Util si nos haran funcionar la reposicién que se borraran todos o parte de
nuestros cambios en las diversas secciones del instrumento. Los salvatajes y cargasson a través de la conexidon USB detras
de la pantalla tactil.
Una vez que Save & Load, este se mostrara:

Performances Performances

Registers Registers

Save ALL Load ALL

En esta seccidn, usted puede guardar y/o cargar le configuraciones de Performances, registros, o todos de una manera
integral (que incluye la configuracién general, etc.)

Obviamente, al entrar en carga, una pantalla le advertira de que esta a punto de sobrescribir la totalidad o parte de la
memoria.

Reset Performances
Con Reset Performances, todos los valores de la naturaleza (Todos los valores del instrumento y el acordeén MIDI) sera
restaurado a los ajustes de fabrica originales.

Reset Accordion Performances
Con Reset Accordion Performances, todos los valores de Performance para la configuracion del acordedn instrumento (no
el MIDI) se restablecerd a su configuracién original.

Reset MIDI Performances
Con Reset MIDI Performances, todos los valores de Performance para la configuracion del de los parametros MIDI del
instrumento, sera restaurado a los ajustes de fabrica originales.

Reset Registers
Con Reset Registers, operamos un reset de todos los ajustes realizados en los registros de la mano derecha y la mano
izquierda, llevando todo a los valores originales de fabrica.

General Settings Reset
Con General Settings Reset, todas las configuraciones modificadas que afectan a la configuracion del instrumento se
restauran a su estado original

Reset Totale dello Strumento
Para realizar un reinicio del equipo, debe hacer tres cosas, il “Reset Performances”, “Reset Registers” y “General Settigs
Reset”.
Cuando vaya a realizar un reinicio, una pantalla le advertira de que estd a punto de hacer algo definitivo, y que lo ha
borrado con el reinicio, no se puede restaurar.
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You are resetting the Dual Link General Settings.
This operation is NOT REVERSIBLE
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Note
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