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GENERAL MIDI STANDARD
ACCORDION MIDI UNIT

Avete scelto il modello 'Q-Select' MIDI per Fisarmonica! Avete scelto bene! 
La ditta Musictech ringrazia per aver dato la preferenza ai suoi prodotti, che per
la loro polifunzionalità e qualità professionale, si collocano meritevolmente nel
mondo General MIDI.
Questo MIDI, l�ultima novità da casa Musictech, è stato sviluppato da un'equipe
di tecnici elettronici con la collaborazione di fisarmonicisti professionisti. La
caratteristica non meno importante è l'utilizzo di una contattiera a Stato Solido.
Per mezzo di questa collaudatissima contattiera la Musictech si è assicurata di
aver eliminato tutti i problemi associati con i sistemi tradizionali; falsi contatti,
rumore ecc.
Con l'aggiunta di molte altre caratteristiche rispetto ai precedenti modelli, la
Musictech ha realizzato un'interfaccia non soltanto all'avanguardia tecnicamente, e
perfettamente sostituibile al posto dei modelli programmabili precedenti, ma che è
anche esattamente quello che vuole il fisarmonicista.
Questo manuale è stato preparato per informarvi delle caratteristiche dell'interfaccia,
per spiegare come collegarlo e come programmare le sue funzioni.
La ditta Musictech Vi augura molte ore di divertimento nel 'Mondo del MIDI'.    

CARATTERISTICHE TECNICHE
� COLLAUDATISSIME CONTATTIERE A STATO SOLIDO.
� DINAMICA ESPRESSIVA.
� Selezione banchi di suoni tramite comandi GENERAL MIDI.
� Memorizza fino a 150 Performance, ognuna con un

canale MIDI differente nelle varie sezioni. 150 Global A, 150 Global B.
� Funzione PLAY con 6 gruppi di 25 performance ciascuno.
� Due canali polifonici per la mano destra e accordi.
� Trasmette su tutti i 16 canali MIDI.
� Può settare il canale MIDI di qualsiasi sezione in 'OFF'
� Controllo PROGRAM CHANGE �OFF�. 
� PARAMETRI

Controlli CC0 e CC32, Sustain, ± 3 Ottave, Poly/Mono, Valore minimo dinamica
espressiva,  Regolazione velocità mantice, effect controller, Split della tastiera,
Volume ±, Right �Off�, After touch, Velocità della nota, Selez. Ritmo, Tempo,
Start/Stop.

� Trasmissione Volume Arrangiamento.
� Controllo Volume mano destra col pedale.
� Value ± per Program Changes e Performance.
� Funzione EXIT.
� Funzione DUMP IN / DUMP OUT (per il salvataggio della programmazione

effettuata e per programmare il Q-SELECT da computer tramite interfaccia
dedicata MUSICTECH con grafica. 

� Funzione PITCH BEND (opzionale).



CONNESSIONI

Collegare i cavi dell'alimentatore, la fisarmonica e l'expander come nel disegno
sopra indicato.
N.B. - Accendere l'alimentatore mantenendo il mantice chiuso nel tempo in cui il
display gira. Ciò permetterà di avere una dinamica espressiva perfetta sia ad aprire
che a chiudere il mantice.
Note:- a.  La presa a 5-pin, MIDI IN - INTERFACE, permette il trasferimento dei

programmi dal MIDI OUT di un Q-SELECT al MIDI IN di un'altro Q-
SELECT.
Inoltre permette il collegamento dalla speciale interfaccia
MUSICTECH al computer con collegamento RS-232 oppure USB,
pemettendo la trasmissione dei programmi memorizzati dal Q-
SELECT allo stesso computer e viceversa; addirittura, tramite un
software dedicato MUSICTECH, dotato di un'interfaccia grafica, è
possibile fare i programmi sul computer per caricarli sul Q-SELECT.
N.B. - Per l'utilizzo del MIDI IN, USARE cavi MIDI standard DA
3 CONDUTTORI - mai a 5 conduttori. 
Un cavo MIDI a 5 conduttori è comunque indispensabile per
connertersi all'interfaccia (IN INTERFACE).

b. La configurazione di default è: RIGHT A - CH. 1; RIGHT B - CH. 4;
CHORDS A - CH. 2; CHORDS B - OFF; BASS - CH. 3; DRUMS -
CH. 10; GLOBAL A - CH.16, GLOBAL B - OFF. 
PROGRAM CHANGE e controllo VOLUME 'OFF' per le sezioni
RIGHT B, CHORD A, CHORD B, BASS, DRUM.
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COME PROGRAMMARE LA MANO DESTRA (RIGHT HAND)
CANALE 1
Partendo della Performance 000, premere RIGHT HAND (il led A si
accende, indicando che la sezione RIGHT HAND A è stata

selezionata - ripremere RIGHT HAND per
selezionare RIGHT HAND B) e con i tastini
numerici o VALUE +/- selezionare un suono (per
es. 0 - 0 - 7) e, se vi soddisfa, premere SAVE ed

ancora SAVE. Sul display appare brevemente 'YES' ed automaticamente
visualizza il numero della Performance successiva.

Ripremere RIGHT HAND e procedere con la
programmazione delle Performance ripetendo quanto
sopra per un massimo di 150 Performance.

Nota:-COME SELEZIONARE SUONI DA BANCHI DIVERSI DA BANCO 0 

Se usate un Expander (Modulo Suoni) con più di un
singolo banco; per es., BANK 1, BANK 13, BANK 32
ecc......, allora durante una programmazione, dopo aver
premuto RIGHT HAND seguito da PROG PERF,
premere CC0 (tastino 8). 
Il display visualizza 'CC0' seguito dal parametro che
lampeggerà per circa 6 secondi. 

Durante il periodo di lampeggiamento, selezionare il Bank
diverso da 0, per es. BANK 13   con i
tastini VALUE +/-, poì ripremere PROG
PERF e procedere con la selezione del
suono come sopra tramite i tastini
numerici (0 - 9) o VALUE +/-, ricordando di premere

SAVE e poì ancora SAVE per memorizzare il suono desiderato. Il display
visualizzerà ‘YES’ e procederà automaticamente per visualizzare il numero della
prossima Performance.
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COME CAMBIARE I VALORI DEI VARI PARAMETRI (tastini 0 - 9)
Durante la programmazione, quando occorre modificare il valore di uno dei
parametri iscritti sui tastini da 0 a 9 (MIDI, OCTAVE, SPLIT, SUSTAIN, MONO,
MIN., SPEED, VELOCITY, CONTROL CHANGE 0 - CC0, CONTROL CHANGE
32 - CC32), dopo aver premuto RIGHT HAND e poi PROG PERF, premere il
tastino del parametro che desiderate modificare ed agire sui tastini VALUE +/-
(vedi pagine 9 e 10).
Quando avete inserito il valore desiderato, ripremere PROG PERF per
concludere l'operazione.
Ovviamente per memorizzare il valore definitivamente nella Performance,
dovete premere SAVE e poì SAVE ancora.

Se alla mano sinistra utilizzate un'arrangiamento automatico, quando
non siete in programmazione, premendo VOLUME +/- il display
lampeggerà visualizzando 'Arr', durante quale periodo è possibile
regolare il Volume di tutto l'arrangiamento tramite un codice System
Exclusive (codice esclusivo) e memorizzarlo in una Performance
premendo due volte SAVE.

Le funzioni di dinamica RH, LH, GLOBAL e RIGHT OFF possono essere
memorizzate nelle varie Performance. Se vengono inserite in 'Tempo Reale' si
escudono quando si cambia Performance. 

La sezione GLOBAL A che per default trasmette su canale 16 viene
utilizzata per richiamere delle REGISTRATION, USER PROGRAM,
o PATCH secondo la denominazione dall'expander (Modulo Suoni) o
Tastiera in uso.

COME PROGRAMMARE UNA SEZIONE GLOBAL 

Premere GLOBAL (si accende il led A, indicando che
GLOBAL A è stata selezionata),  poi premere PROG
PERF seguito da tastino 6. Il display lampeggerà ‘rEG’
per circa 6 sec., durante quale periodo potete selezionare
REGISTRATION tramite i tastini VALUE +/- e se va
bene, premere SAVE due volte per memorizzarla e

procedere al GLOBAL successivo, quindi ripremere PROG PERF, tastino 6 e
selezionare un'altra REGISTRATION come sopra per un massimo di 150
Registration.

Per cambiare il canale MIDI della sezione GLOBAL oppure il parametro
CC0 o CC32 fare come segue:
Premere GLOBAL A, premere  PROG PERF poi MIDI o CC0 o CC32 e con
VALUE +/- cambiare il valore. 

VOL

VOL

GLOBAL

A B
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Ora premendo il tastino 6 è possibile selezionare la REGISTRATION con i
tastini VALUE +/- e, se tutto va bene,  memorizzarla premendo due volte SAVE
per visualizzare ‘YES’ sul display per procedere poi al GLOBAL successivo. 
Si possono memorizzare fino ad un massimo di 150 Performance, 150 Global A
e 150 Global B. Potete, per esempio sullo stesso expander memorizzare le
PERFORMANCE e GLOBAL A ed in un'altro expander il GLOBAL B.

NOTA IMPORTANTE
Il PROGRAM CHANGE per le sezioni CHORD, BASS e DRUMS per default, è ad
'OFF' (Program Change disabilitato), mentre per la mano destra, RIGHT A e
RIGHT B,  il PROGRAM CHANGE è ad 'ON' con la possibilità di portarlo ad 'OFF'
con il VALUE -.
In questo modo trasmette solamente i comandi della mano destra e ciò permette
di non modificare i parametri di arrangiamenti già programmati sull'expander.

COME PROGRAMMARE LE PERFORMANCE PREFERITE
Durante la funzione PLAY è possibile impostare l'ordine preferito delle
Performance, Global A e Global B.

1. Premere PLAY. Ripremendo diverse volte questo tastino sceglie il Gruppo di
suoni - GROUP (indicato con i numeri da 1...6 sulla sinistra del display).

2. Selezionare il banco desiderato con i tastini BANK sul pannello di controllo
(indicato al centro del display con i numeri da 5...9).

3. Selezionare il numero  desiderato con i tastini NUMBER sul pannello di
controllo (indicato alla destra del display con i numeri da 0...4).

4. Premere una volta il tastino SAVE; lampeggierà il led in corrispondenza di
quest'ultimo, mentre sul display verrà visualizzando l'ultimo programme
selezionato (Performance, Global A o B).

5. Ora con i tastini VALUE +/- si seleziona la nuova Performance desiderata;
ripremendo il tastino SAVE si memorizza nella posizione scelta in punto 3,
confermato con la scritta 'YES' sul display. 

COME SUONARE IL Q-SELECT

7'Q-SELECT' Model Accordion MIDI Unit
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Premere PLAY ed i tastini 5, 6, 7, 8, 9 diventeranno banchi e per ogni banco
potrete selezionare 5 suoni tramite tastini 0, 1, 2, 3 e 4, quindi avete
un gruppo di 25 Performance. 
Premendo PLAY ancora si passa al secondo gruppo di ulteriori 25
Performance  per un massimo di 6 gruppi.

Il 1° gruppo prevede le PERFORMANCE o GLOBAL da 000 a 024; il 2° da 025
a 049 ecc., fino al 6° gruppo che contiene 125 a 149, per un totale di 150.
Sul display si potrà leggere dalla sinistra, il numero del Gruppo (da 1...6), al
centro il numero del Bank (da 5...9) e all destra il numero della Performance (da
0...4).
Naturalmente per uscire da qualsiasi situazione, premere EXIT. 

COME FARE UN RESET
Reset Generale
Con il Midi spento, premere i tastini 0, 2 e 4 insieme e
tenerli premuti mentre si accende il Midi all'alimentatore.
Lasciare i tastini dopo 3 secondi. Il display visualizzerà
come di lato con l'ultimo digit rotante.

Reset di una Performance
Con il Midi spento, premere i tastini 0, 2 e 6 insieme e
tenerli premuti mentre si accende il Midi all'alimentatore.
Lasciare i tastini dopo 3 secondi.

Reset del GLOBAL A
Con il Midi spento, premere i tastini 0, 2 e 8 insieme e
tenerli premuti mentre si accende il Midi all'alimentatore.
Lasciare i tastini dopo 3 secondi.

Reset del GLOBAL B
Con il Midi spento, premere i tastini 0, 2 e 9 insieme e
tenerli premuti mentre si accende il Midi all'alimentatore.
Lasciare i tastini dopo 3 secondi.

COME PROGRAMMARE I PARAMETRI DELLE PERFORMANCE

PLAY

EXIT
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1. Scegliere la sezione da programmare, per esempio RIGHT HAND A (Canale
1).

2. Premere PROG PERF; ora premendo uno dei parametri (0 - 9), il display
visualizza l'abbreviazione e mentre lampeggia successivamente il valore
corrente del parametro, con VALUE +/- potete cambiare il valore dello stesso
parametro.

TASTINO 0  
MIDI CH  Programma il canale Midi ('OFF' -

16).

TASTINO 1  
OCTAVE OCt  Determina l'ottava (OFF; da -3 a

+3). 

TASTINO 2  
SPLIT SPL Determinare lo Split della tastiera

nelle sezioni RIGHT HAND e CHORD
che hanno due canali (da OFF a Do5 ). 

TASTINO 3  
SUSTAIN SUS  Permette di variare la lunghezza

del Sustain (da OFF a 127). 

TASTINO 4  
MONO PL1  Determina il modo di suonare delle

note (On/Off). In 'MONO', suonerà
un'unica nota con priorità a destra, cioè
quella più acuta.

EXPRESSION
TASTINO 5  
MIN  LoE  Determina il valore (da 0 a 100)

minimo di partenza della dinamica.

TASTINO 6  
SPEED  SPE  Cambia il valore (da 1 a 2) della

velocità sul mantice della dinamica.

TASTINO 7  

9'Q-SELECT' Model Accordion MIDI Unit
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VELOCITY  vEL  Regola il valore della "velocità di
nota" (da 40 a 127), determinando il
volume ed il timbro. 

TASTINO 8  
CC0  CC0  Control Change 0. Rappresenta il

banco PROGRAM CHANGE da 000 a
127. 

TASTINO 9  
CC32  C32  Control Change 32. Rappresenta

il banco PROGRAM CHANGE da 000 a
127.

La stessa procedura potete eseguire per le sezioni seguenti:
RIGHT HAND B (Canale Midi di default - Canale 4) 
CHORD A (Canale Midi di default - Canale 2)
CHORD B (Canale Midi di default - Canale 'OFF')
BASS (Canale Midi di default - Canale 3)
DRUM (Canale Midi di default - Canale 10)
N.B: per abilitare la sezione DRUM, premere contemporaneamente
i tastini BASS e CHORD.

Sempre dopo aver premuto prima RIGHT HAND e poi PROG. PERF,
per attivare le seguenti funzioni, premere prima il relativo tastino numerico poi
ancora una volta PROG PERF.  

EFFECT 
CONTROLLER (3) Si abilita premendo i tastini 3 e PROG PERF contemporanea-

mente (prima 3 poi PROG PERF).
Durante il periodo di lampeggiamento
del display, è possibile selezionare con i
tastini VALUE +/- i seguenti parametri: 
OFF (nessun effetto controllato); POR (Portamento); SOS
(Sostenuto); tRE (Tremolo); 
CHO (Chorus); CEl (Celeste); PHA (Phaser). 

AFTER
TOUCH (8) Premendo i tastini 8 e PROG PERF contemporaneamente

(prima 8 poi PROG PERF) si abilita que-
sto effetto che si controlla tramite il sen-
sore del mantice.

10 'Q-SELECT' Model Accordion MIDI Unit
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SEZIONE RITMO
Il CLOCK della batteria viene sempre inviato a meno che il TEMPO non sia ad 'OFF'.

Le funzioni della batteria si attivano come segue:
START/STOP (9) Lo START e lo STOP della Batteria si attiva-

no premendo i tastini 9 e PROG PERF
contemporaneamente (prima 9 poi PROG
PERF). Premendo più volte il tastino PROG
PERF mentre tenete premuto il tastino tasti-
ni 9 (START/STOP), si alternano le funzioni
dello START e lo STOP.

TEMPO (4) Si abilita il controllo TEMPO premendo i
tastini 4 e PROG PERF contemporanea-
mente (prima 4 poi PROG PERF); il
display visualizza per un'attimo come nel-
l'esempio di lato, poi lampeggia con il valore corrente del TEMPO
per circa 6 secondi durante quale periodo è possibile variare il
Tempo tramite i tastini VALUE +/-.

ABILITAZIONE SONG PLAY (con System Exclusive - codice esclusivo)

1. Premere insieme i tastini CHORD e BASS, della sezione DRUMS sul pannello
di controllo, per inviare il comando START SONG.

2. Ripremere insieme i tastini CHORD e BASS per inviare il comando dello STOP
SONG.

SELEZIONE SONG (con System Exclusive - codice esclusivo)
Per richiamare una SONG:
1. Premere i tastini CHORD e BASS, della sezione DRUMS.

2. Premere i tastini relativi al numero della SONG desiderata (per esempio 2 – 6 –
0). Nel caso di una SONG con un numero compreso tra 1 e 99, si deve com-
porre sempre tre numeri (per esempio 0 - 7  - 8 per la SONG numero 78). 

3. Se tutto va bene, premere SAVE ed ancora SAVE per memorizzarla nella
Performance corrente (il display visualizza �YES� per conferma della memoriz-
zaione effettuata); per proseguire, ripetere la procedura in punti 2 e 3.   

11'Q-SELECT' Model Accordion MIDI Unit
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FUNZIONI
EXIT Serve per ritornare alla configurazione base (quella che

appare appena acceso il Midi) in cui tutti i led delle sezioni
sono spenti.

VOLUME +/- Quando è acceso il led di una sezione (RIGHT HAND, CHORD,
BASS, DRUM) modificano il Volume delle sezione abilitata e agi-
scono da 'OFF' a 000 - 127. Se premuti insieme, appare 'OFF' sul
display; ripremere tutti i due insieme per ripristinare il valore pre-
cedente. 
Si imposta ad 'OFF' tramite il tastino VOLUME -.
Quando nessuna sezione è abilitata, potete cambiare
anche in 'Tempo Reale' il Volume della sezione di
Arrangiamento tramite codice esclusivo. Tale valore di
Volume può essere anche programmato e memorizzato
per ogni Performance e per ogni Programma di GLOBAL
A e B con la solita procedura con SAVE, poi SAVE. 

DYN - RH - LH 
- GLOBAL Il led acceso inicherà dove agisce la dinamica espressiva tramite il

mantice.
Premendo DYNAMIC ed EXIT contemporaneamente farà lampeg-
giare entrambi i led e si attiva la modalità GLOBAL che viene utilizzata
esclusivamente per i modelli Ketron®MS 40, MS 50, MS 60 e MS 100.

RIGHT OFF Disabilita l'elettronica alla Mano Destra.

ABBREVIAZIONI DELLE VARIE SCRITTE SUL DISPLAY
La scritta abbreviata che lampeggerà per circa 6 secondi dopodichè verrà visualiz-
zato il relativo valore è la seguente:

VOL Volume della sezione SPE Speed
CH Canale Midi vEL Velocity
OCt Octave (Ottava) CC0 Control Change 0
SPL Split C32 Control Change 32
SUS Sustain CtL Effect Control
PLI Mono AFt After Touch
LoE Min. Espressione BAT Tempo Batteria

PLAY Premendo PLAY si spegneranno tutti i led delle sezioni e potete acce-
dere a tutte le Performance ed ai Programmi GLOBAL Ao B in moda-
lità abbreviata sotto forma di Gruppi (25 Performance ciascuno) e
Banchi (di 5 Performance ciascuno). Premendo PLAY più volte potete
passare al secondo gruppo e così via fino al sesto gruppo.

12 'Q-SELECT' Model Accordion MIDI Unit
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SAVE Premuto la prima volta il relativo led inizia a lampeggiare, quindi coi
tastini da 0 a 9 oppure con VALUE +/- potete scegliere il numero del
programme dove memorizzare, poi premendo ancora SAVE appare
'YES' sul display e la memorizzazione è effettuata.

SALVATAGGIO DELLE PROGRAMMAZIONI
Dopo aver programmato e provato bene tutte le programmazioni effet-
tuate potete copiarle sulla seconda Eeprom per poter recuperarle qua-
lora fosse necessario.

Per attivare questa funzione fare come segue:
Con il MIDI spento, premere entrambi i tastini 3 e PROG PERF e
tenerli premuti all'accensione dell'alimentatore per entrare nel modo
SAV/LOA(SAVE/LOAD) ed agendo sui tastini VALUE +/- seleziona-
re SAV (Salvattaggio delle programmazioni su Eeprom ausiliaria)
oppure LOA (recupero programmazioni da Eeprom ausiliaria) e per
confermare, premere SAVE e con l'abbreviazione della funzione scel-
ta lampeggiante sul display, ripremere SAVE per confermare l'opera-
zione oppure EXIT per abbandonare questa fase. 
Aquesto punto occorre aspettare qualche secondo per completere l'o-
perazione, indicato sul display con il gioco di led.

DUMP OUT Viene attivato premendo i tastini 7 e PROG PERF contemporanea-
mente. Il display visualizzerà 'D O' con i segmenti del terzo digit in rota-
zione.

DUMP IN La ricezione è sempre attiva e appena riconosce la funzione DUMP
IN. Sul display appare 'D I' con i segmenti del terzo digit in rotazione.  

BLOCCO DEI TASTINI DI CONTROLLO
Premere contemporaneamente i tastini VALUE +/- e sul display
appare 'OFF'.
In questa condizione potete cambiare in tempo reale soltanto il Volume
della sezione di arrangiamento.

SBLOCCO DEI TASTINI DI CONTROLLO
Ripremere contemporaneamente i tastini VALUE +/- e sul display
scompare la scritta 'OFF'.
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ALTRI PRODOTTI MUSICTECH PER LA FISARMONICA
INTERFACCIA QSI 
(per comunicare tra il Q-SELECT e un Personal Computer)

- L'INTERFACCIA QSI permette di connettere
un Midi Q-SELECT direttamente ad un
personal computer per via seriale RS-
232 o USB.
Sfruttando le potenzialità dell'ambiente
Windows tramite il programme WIN
Q-SELECT si possono creare,
modificare, cancellare ed archiviare una vasta
gamma di Performance e Global che poì
tramite L'INTERFACCIA QSI possono essere
trasferiti su Q-SELECT oppure salvate su disco.

- L'INTERFACCIA QSI è alimentata tramite un cavo
speciale a 5-fili collegato come nel diagramma sotto.

WIN Q-SELECT
- Software dedicato da utilizzare con

l'INTERFACCIA QSI.

TRX RADIO MIDI
Il sistema TRX Radio Midi è un dispositivo appositamente progettato per la
TRASMISSIONE e la RICEZIONE via radio di dati tipo seriali (MIDI).
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Trasmettitore UHF.
- Potenza RF - 10 mW.
- Portata circa 100 m.
- Alimentato con 6 pile ricaricabili al

Nichel Metalidrato da 1,2V 1500
maH.

- Autonomia circa 10 ore a piena
carica. 

- Il ricevitore lavora con la
tecnologia "TRUE DIVERSITY" a
doppia antenna accordate tra
loro.

- Sensibilità > 2 µV (-100dBm).
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SISTEMI DI MICROFONI
Mod. MT 04 
Questo sistema è il risultato dell’alta tecnologia 'SENNHEISER' e l'esperienza professionale acquisita
dei progettisti della MUSICTECH. Utilizza tre capsule 'SENNHEISER' per la mano destra ed una per la
sinistra. Risposta lineare da 20 Hz - 20Khz. Rapporto S/N 58 dB. 

Mod. MT 06
Sistema per la mano destra e mano sinistra Un "Custom Design" dalla MusicTech, questo sistema offre
prestazioni eccellenti per il fisarmonicista più esigente. 
Risposta lineare da 20 Hz - 20Khz. Rapporto S/N 58 dB.

Mod. MT 03E (Versione esterna) 
Da applicare esternamente sopra il traforo.
Utilizza le capsule 'SENNHEISER' del modello MT 04, ma amplifica solamente la mano destra.



AMPLIFICAZIONE
MT24 MIXER/AMPLIFICATORE
250W RMS
Un Mixer/amplificatore da 250 Watt RMS / 8Ω a 6
canali, 3 per Microfono bilanciato ed ingresso di
linea e 3 ausiliari per segnali più alti. 15 effetti
digitali. 

ALTOPARLANTI: Woofer da 300 mm
Tromba da 250 mm x 100 mm.

DIMENSIONI: 50 (a) x 37 (l) x 40 (p)
PESO: 20 Kg. 

MT20 CASSA AMPLIFICATA
250W RMS
Cassa amplificata con 250W RMS di potenza.
Input con controllo Volume ed uscita per cassa
amplificata supplimentare. Altoparlanti e
dimensioni come MT 24.
PESO: 19 Kg.

MT12A CASSA AMPLIFICATA 
120W RMS
Cassa amplificata con 120W RMS di potenza.
Ingressi ad alta e bassa sensibilità. Uscita con buffer per
cassa amplificata ed uscita per cassa passiva.
Controllo Volume. Protezione elettronica della distorsione. 
ALTOPARLANTI: Woofer da 8" e tweeter a compressione.
DIMENSIONI: 37,5 (a) x 24,5 (l) x 25,5 (p). 
PESO: 8,5 Kg.

MT14 MIXER/AMPLIFICATORE 120W RMS
Mixer/Amplificatore da 120 Watt RMS di potenza a 4 canali. 
Un canale con ingresso bilanciato ed ingresso di linea e controlli di
Volume, Bass, Middle e Treble. 3 ingressi Aux con volumi indipendenti.
Presa d'Uscita per collegamento ad una cassa amplificata (MT12A o MT20).
Stessa estetica frontale del MT 12A.  
ALTOPARLANTI: Woofer da 8" e Tweeter a compressione. 
DIMENSIONI: 37,5 (a) x 24,5 (l) x 25,5 (p).  
PESO: 8,5 Kg.

Vista posteriore dell'MT20 con dettaglio del pannello
di controllo e vista anteriore.

Vista posteriore 
ed anteriore 
dell'MT12A

Vista posteriore dell'MT24 con dettaglio del
pannello di controllo

Vista posteriore dell'MT14
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