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I I MUSIC MAKER DIGITAL 50A - CARATTERISTICHE

Stesse caratteristiche della Music Maker Digital 50 ma con un amplificatore interno specificamente
progettato con la gamma di frequenze per i suoni di questa fisarmonica.

L’alimentazione pud essere dalla batteria esterna di piccole dimensioni con comodo gancio per
cintura (permettendo la rapida sostituzione) o dall’alimentatore opportunamente dimensionato.

JACK D’INGRESSO
Per unita audio esterne (Lettore MP3, iPhone ... ) per poter suonare con basi musicali.

JACK D’USCITA AUDIO (lato inferiore del traforo)

1. Jack d'uscita Linea - per l'uscita di Linea (per collegamento ad un amplificatore o mixer esterno
- (sul pannello posteriore dello strumento nella versione cromatica).

2. Presa jack per la cuffia, con I'esclusione degli altoparlanti interni automatico.

Potenza dell’amplificatore integrato 8 + 8 W RMS con due altoparlanti interni ad alta efficienza.

Curva di risposta in frequenza dell’amplificatore studiata al fine di avere un suono particolarmente
fedele e "caldo".

MUSIC MAKER DIGITAL 50A - PRIMA DI SUONARE

1. Dopo aver effettuato le varie connessioni e prima di accendere il MIDI, assicurarsi che il mantice dello strumento
sia completamente chiuso.

2. Mantenere la posizione di chiusura completa durante il periodo di rotazione del display.
Questa precauzione permette di avere una dinamica espressiva perfetta sia ad aprire che a chiudere il mantice.

3. Premere PLAY. Il display visualizza 1.5.0 (indicando che GRUPPO 1 - le prime 25 performance; tasto BANCO 5 e
tasto PERFORMANCE 0 sono attivi per default). Ora i tastini 5, 6, 7, 8 e 9 saranno banchi. Ciascuno contiene 5
Performance da selezionare tramite i tastini 0, 1, 2, 3 e 4 permettendo di selezionare velocemente una
Performance dal primo gruppo di 25 disponibili. Tutte le performance in questo gruppo sono composte di suoni di
fisarmoniche Campionati Digitalmente.
Premendo PLAY una seconda volta permette I'accesso al GRUPPO 2 di 25 Performance da selezionare nello
stesso modo del primo. Questo secondo gruppo contiene performance composte di strumenti come Organi, Piani,
Brass, Fiati e Strings ecc.
Ripremere PLAY per accedere ai Gruppi 3 e 4 nei quali € possibile memorizare eventuali performance composte
dall'utente nella sequenza preferita.
Premere PLAY di nuovo per accedere ai Gruppi 5 (performance di Gruppo 1) e Gruppo 6 (performance di Gruppo
2) per I'utilizzo soltanto sulla mano destra, lasciando libera la mano sinistra per suonare degli arrangiamenti da un
expander esterno.
TRANSPOSER - Per programmare il transposer, premere EXIT dal modo Play, poi premere TASTO 4, e
contemporaneamente premere PROG. PERF. Il display visualizzera trs e nel frattempo & possibile transporre lo
strumento +/- 1 ottava in intervalli di 1 semitono.

4. La configurazione dei canali MIDI per I'utilizzo dei suoni dal Modulo Suoni Interno e la seguente:
RIGHT B - Canale 13 (Mano Destra B)
CHORD B - Canale 14 (Accordi B)
BASS B - Canale 15 (Bassi B)

5. Per riprogrammare nuove Performance operare soltanto nelle sezioni elencati nel punto 4.

6. Per utilizzare e controllare expander esterni nelle sezioni RIGHT A - CHORD A - BASS A, seguire le instruzioni nel
Manuale D'Uso del Q-Select incluso.

* di Sabbatini Claudio & C.
MUSIC Via Donizetti, 2 - 60022 Castelfidardo (AN) - ITALY - Tel./Fax +39-071-78409
Technology formusic-raty - E-Malil: musictech @ musictech-midi.com / musictech @ musictech-midi.it




