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Q-Select

GENERAL MIDI STANDARD
AKKORDEON MIDI UNIT

Sie haben sich fur das Modell Q-Select fur Akkordeon entschieden! Eine gute Wahl.
Musitech dankt Ihnen, das Sie seinem Produkt den Vorzug gegeben haben, das fur
seine  Mehrfachfunktionen und professionelle Qualitdt bekannt ist. Q-Select
Uberzeugt in der Welt des General Midi.

Dieses Midi, die aktuellste Neuheit aus dem Hause Musitech, wurde von einem
Team von Feinelektrikern und professionellen Akkordeonisten entwickelt. Alle
Eigenschaften und Techniken basieren auf dem kontaktlosen Midi System. Durch
dieses kontaktlose System ist es Musitech gelungen, alle mit dem traditionellen
System verbundenen Probleme, wie z.B. falsche Kontakte, Gerdusche, etc
ausschlieBen zu kénnen.

Mit dem hinzufigen von diversen Eigenschaften im Vergleich zu den
vorhergegangenen Modellen, hat Musitech nicht nur ein technisch
zukunftsweisendes Interface realisiert, Daten kdnnen mit den Vorgdngermodellen
ausgetauscht werden, genau den Winschen jedes Akkordeonisten entsprechend.
Diese Bedienungsanleitung soll Sie Uber die Eigenschaften, die Anschliisse und
das Programmieren der Funktionen informieren.

Die Firma Musitech winscht Ihnen viel Vergntigen in der "Welt des Midi's"!

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

¢ MEHRFACHUBERPRUFTE KONTAKTLOSE VERBINDUNGEN

* EXPRESSIVE BALGDYNAMIK

¢ Anwéhlen der Sound Banks Uber das General Midi

¢ Speichern von bis zu 150 Vorfihrungen (Performance), jede Uber einen Midi
Kanal in den verschiedenen Sektionen. 150 Global A/ 150 Global B
Funktion PLAY in 6 Gruppen mit jeweils 25 Performances.

2 Polyphone Kanéle flir die rechte Hand und die Akkorde.

Ubermittlung auf allen 16 Midi Kanélen

Man kann ein Set Up des Midi aus jeder Sektion vornehmen, sofern diese im
OFF Modus ist.

Kontrolle des PROGRAMM CHANGE 'OFF'

¢ PARAMETER:

Kontrolle CCO und CC32, Sustain,+ 3 Oktaven, Poly, Mono, Minimale
Einstellung fur die Balgdynamik, Regulierung der Geschwindigkeit des
Balges, Effect Controller, Teilen der Tastatur, Volumen+ Right OFF, After
Touch, Geschwindigkeit des Anschlags, Rhythmus Sektion, Tempo, Start/
Stopp.

Ubermittlung des Volumen im Arrangement

Kontrolle der rechten Hand Uber ein Pedal

Value+ fur Programm Change und Vorfihrungen

Funktion EXIT

Funktion DUMP IN/ DUMP OUT.

Funktion PITCH BEND (optional)
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ANSCHLUSSE- VERBINDUNGEN

STROMVERSORGER

SCHALTER
ZUM ACCORDEON MIT INTERFACE 1

*‘@;-
MIDI OUT ZUM EXPANDER
— 22 ©
ZUR STECKDOSE

220/240V AC I ’ t

........ PR —

VOM
JACK RECHTS A ZUM Q- SELECT
PEDAL VOLUME

ZUM GRAPHIC

INTERFACE ——
, o =

LAUTSTARKE PEDAL

MIDI IN

EXPANDE
(SOUND MODUL)
MONO OUT

VERSTARKER MT 24

Verbinden Sie den Stromversorger mit dem Akkordeon und dem Expander wie
oben beschrieben.
Anmerkung: Halten Sie den Balg wéhrend des Einschaltens geschlossen solange die
Anzeige im Display rotiert. Dadurch bekommen Sie eine ideale Balgdynamik auf Zug uns
Druck des Akkordeons.
Anmerkungen:
a. Das Pedal, das Uber einen Jack Stecker an die Right A angeschlossen ist,
reguliert das Volumen der rechten Hand.
Der 5-Pin Stecker, MIDI IN INTERFACE; ERLAUBT DIE Ubermittiung MIDI
OUT eines Q Select in MIDI IN eines anderen Q-Select.
Des Weiteren ermdglicht Musitech Uiber ein Interface den Anschluss an einen
Computer mit RS-232 oder USB, so dass die Ubermittiung/ Empfang von
Programmen, die im Q Select gespeichert sind, ermdglicht wird; auBerdem
ist es mdglich, durch eine fir Musitech entwickelte Software, auf dem
Computer entwickelte Programme in das Q Select System einzuspeichern.
Fiir den Gebrauch des MIDI IN, sollten sie nur die Standard Kabel mit
drei Polen, niemals mit 5 Polen. Verwenden ein Kabel mit 5 Polen wird
Jjedoch fiir die Interface Verbindung gebraucht.
b. Die Konfiguration des Default ist wie folgt: RIGHT HAND A —CH 1; RIGHT
HAND B - CH 4; CHORDS A CH 2; CHORDS B — OFF; BASS — CH 3;
DRUMS —CH 10; GLOBAL A - CH 16; GLOBAL B — OFF;
Programm Change und Volume 'OFF" fir die Sektionen RIGHT B, CHORD
A, CHORD B, BASS, DRUMS.
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WIE MAN DIE RECHTE HAND PROGRAMMIERT ( KANAL 1)

Mit der Performance 000 beginnend, driicken Sie die Taste RIGHT & &
HAND (die Kontrollleuchte A wird angehen, das bedeutet das Sie (gignT

RIGHT HAND A ausgewdahit haben, wenn Sie [HAND
= nochmals RIGHT HAND driicken wechseln Sie zu =

RIGHT HAND B ) und mit den Nummern-Tasten
oder VALUE +/- koénnen Sie jetzt einen Sound

anwéhlen ( z.B. 0-0-7 ) und diesen mit SAVE und noch mal
SAVE speichern, sofern er lhnen zusagt. Auf dem Display
wird jetzt kurzfristig 'YES' erscheinen und automatisch die

Zahl der nachsten Performance anzeigen.

lswnua —

K|
JBIK|
[BIK|

Q-Select

— VALUE

Dricken Sie nochmals RIGHT HAND und wiederholen Sie flir weitere
Programme wie oben beschrieben bis maximal 150 Performance.

Anmerkung: WIE MAN KLANGE ANWAHLT, DIE NICHT AUF BANK 0 SIND

m & Wenn Sie einen Expander verwenden der mehr als nur

eine Sound Bank hat (z.B. Bank 1, Bank 13, Bank 32

ecc...), sollten Sie wahrend der Programmierung,

- nachdem Sie RIGHT HAND gefolgt von PROG PERF,
73 CCO driicken ( Taste 8 ).

Im Display erscheint CCO das fur etwa 6 Sekunden

aufleuchten wird.

Wahrend des Aufleuchtens suchen Sie sich mit den

Tasten Value +/- eine der Banks aus,
auBBer Bank 0, z.B. 13, drlicken Sie nun +
] nochmals PROG PERF und suchen Sie

b— VALUE —
wie oben beschrieben mit Hilfe der
Nummerntasten oder VALUE +/- einen Klang aus, um
im Folgenden nochmals mit SAVE und wieder SAVE die gewlinschten
Klédnge zu speichern. Im DISPLAY erscheint jetzt wiederum 'YES' und
die néchste Performance Nummer wird automatisch angezeigt.
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WIE MAN DIE WERTE DER VERSCHIEDENEN PARAMETER ANDERT (Tasten 0-9)
Wenn sie wéahrend der Programmierung, einen der Werte der Tasten 0-9
(MIDI, OCTAVE, SPLIT, SUSTAIN, MONO, MIN, SPEED, VELOCITY,
CONTROL CHANGE 0 CC0, CONTROL CHANGE 32 CC32) &ndern wollen,
miussen Sie nach dem driicken der Taste RIGHT HAND und PROG PREF, eine
der Tastenwerte die Sie verandern wollen auswéhlen und mit Hilfe der Taste
VALUE +/- den Wert entsprechend modifizieren (siehe auch Seite 9 oder 10).
Wenn Sie den Wert entsprechend lhrer Vorstellung verdndert haben mussen
Sie wieder PROG PERF drlicken, um den Vorgang zu beenden.

Um die Veréanderung definitiv zu speichern, driicken sie nochmals SAVE wieder
SAVE.

VOL

Falls Sie in der linken Hand ein automatisches Arrangement nutzen
wahrend Sie programmieren, kénnen Sie mit Hilfe der Taste VOLUME
+/- die Lautstarke des gesammten Arrangements regeln, wéhrend im
Display 'Arr' aufleuchtet, dies geschiet mittels des Codes System | voL
Exclusive und wird gespeichert indem Sie zweimal SAVE drlcken. +

Die Funktionen der Dynamik RH, LH, GLOBAL und RIGHT HAND kénnen in
den verschiedenen Performance gespeichert werden. Wenn Sie im Real Time
Modus gespeichert werden, Ubertragen sie sich nicht in die néchste

Performance. A s
- ]

Die Sektion GLOBAL A wird Uber Default auf Kanal 16 genutzt um

die REGISTRATION, USER PROGRAM oder PATCH aufzurufen, je [GLOBAL

nach der Annordnung des Expanders oder des Keyboards das Sie

benutzen.

WIE MAN DIE SEKTION GLOBAL PROGRAMMIERT

™~ | _— Driicken Sie die Taste GLOBAL (die Kontrollleuchte A
geht an, diese bestatigt das Global A angewahlt wurde),
— = dann dricken Sie PROG PERF mit Hilfe der Taste 6. Im
U Display erscheint nun 'rEG' flr ca. 6 Sekunden, in dieser
Zeit kdénnen Sie mit Hilfe der Tasten VALUE +/-
— | T~ REGISTRATION anwahlen und dann im folgenden
zweimal SAVE driicken um alles zu speichern und zur folgenden GLOBAL
Prozedur zu wechseln. Sie kénnen also nun nochmals PROG PERF, Taste 6
driicken um eine weitere REGISTRATION wie oben anzuwdahlen, diese
Prozedur kénnen Sie maximal 150mal wiederholen.
Um den Midi Kanal der GLOBAL Sektion oder die Parameter CCO oder
CC32 zu wechseln miissen Sie folgendes machen:
Driicken Sie GLOBAL A, dann PROG PREF und dann MIDI oder CCO oder
CC32 und wechseln Sie mit Hilfe der Taste VALUE +/- die Werte.
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Wenn Sie jetzt die Taste 6 driicken, ist es mdglich REGISTRATION anzuwéhlen
und mit den Tasten Value +/-, wenn alles in Ordnung ist durch zweimaliges
driicken der Taste SAVE alles zu speichern. Als Bestétigung erscheint auf dem
Display 'YES' und sie werden in die ndchste GLOBAL weitergeleitet.

Sie kdnnen so maximal 150 Performance speichern, 150 GLOBAL A und 150
GLOBAL B. Sie kénnen also z.B. auf einem Expander die Performance und
Global A, und auf einem weiteren Expander GLOBAL B speichern.

WICHTIGE ANMERKUNGD

Das PROGRAM CHANGE firr die Bereiche CHORD, BASS und DRUMS im
default, ist im OFF Modus (PROGRAM CHANGE aufBer Funktion), wahrend flr
die rechte Hand, RIGHT A und RIGHT B, PROGRAM CHANGE auf ON ist, mit
der Moglichkeit auf OFF zu wechseln indem man VALUE - driickt.

Auf diese Weise werden nur die Befehle der rechten Hand Ubermittelt, das
ermoglicht somit ohne die bereits eingegebenen Parameter im Expander zu
andern, Daten zu transferieren.

WIE MAN DIE BEVORZUGTEN VORFUHRUNGEN PROGRAMMIERT
In der Funktion PLAY ist es mdglich die bevorzugte Reihenfolge der
Vorfihrungen, GLOBAL A UND GLOBAL B, zu programmieren.

1. Drlcken Sie PLAY. Nochmals PLAY driickend kénnen Sie die Klanggruppe
(durch die Nummern 1...6 markiert links auf dem Display) aussuchen.

2. Wabhlen Sie die gewlinschte Bank aus, indem Sie die Taste BANK driicken
(angezeigt im Zentrum des Displays durch die Nummern 5...9)

3. Wahlen Sie die gewlinschte Nummer aus, indem Sie die Taste NUMBER
driicken (angezeigt im Zentrum des Displays durch die Nummern 0...4).

4. Driucken Sie einmal die Taste SAVE; die Leds werden jetzt aufblincken,
wahrend auf dem Display die letzte Programmierung angezeigt wird
(Performance, Global A oder B).

5. Jetzt kénnen Sie mit Hilfe der Tasten VALUE +/- die neue gewlnschte
Vorfihrung anwéhlen; SAVE driickend speichern sie die in Punkt 3 gewéhl-
ten Parameter, die durch YES im Display bestatigt werden.
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WIE MAN MIT DEM Q-SELECT SPIELT

Driicken Sie PLAY und die Tasten 5, 6, 7, 8, 9 werden zu Banks und flr jede
Bank kdnnen Sie 5 Klange mit Hilfe der Tasten 0, 1, 2, 3,oder 4 anwahlen, | PLAY

also haben Sie eine Gruppe von 25 Performance.

Nochmals PLAY drlickend gehen Sie in die zweite Gruppe, die weitere 25

Performance beinhaltet. Dies gilt fir insgesamt 6 Gruppen.

Die erste Gruppe der PERFORMANCE oder GLOBAL umfasst von 000 bis 024; die
zweite Gruppe von 025-049 ecc., bis zur 6. Gruppe von 125-149, insgesamt also 150.
Auf dem Display kénnen Sie folgendes entnehmen; links die Nummer der Gruppe
(von 1...6), in der Mitte die Nummer der Bank ( von 5...9 ) und rechts die Nummer

der Performance ( von 0...4).

Wann auch immer Sie das Programm verlassen wollen, driicken Sie EXIT. | EXIT

WIE MAN EIN RESET MACHT

Reset General

Bei ausgeschaltetem Midi driicken Sie die Tasten 0, 2 und
4 zusammen und halten Sie die Tasten wahrend des
Einschaltvorgangs gedrlckt. Lassen Sie die Tasten nach 3
Sekunden los. Im Display erscheint dann 'rQ' und ein
rotierendes DIGIT auf einer Seite.

Reset einer Performance

Bei ausgeschaltetem Midi driicken Sie die Tasten 0, 2 und
6 zusammen und halten Sie die Tasten wéhrend des
Einschaltvorgangs gedrlckt. Lassen Sie die Tasten nach 3
Sekunden los. Im Display erscheint dann 'r1' und ein
rotierendes DIGIT auf einer Seite.

Reset fiir GLOBAL A

Bei ausgeschaltetem Midi driicken Sie die Tasten 0, 2 und
8 zusammen und halten Sie die Tasten wahrend des
Einschaltvorgangs gedrlckt. Lassen Sie die Tasten nach 3
Sekunden los. Im Display erscheint dann 'r2' und ein
rotierendes DIGIT auf einer Seite.

Reset fir GLOBAL B

Bei ausgeschaltetem Midi driicken Sie die Tasten 0, 2 und
9 zusammen und halten Sie die Tasten wahrend des
Einschaltvorgangs gedrlckt. Lassen Sie die Tasten nach 3

i)

P 4.

N
>

FE

=

Sekunden los. Im Display erscheint dann 'r3' und ein rotierendes DIGIT auf

einer Seite.

8 Q-SELECT' Model Accordion MIDI Unit




Bedienungsanleitung

WIE MAN DIE PARAMETER EINER PERFORMANCE PROGRAMMIERT

1.  Suchen Sie sich die zu programmierende Sektion aus, z.B. RIGHT HAND A
(KANAL 1).

2. Dricken Sie PROG PERF; Driicken Sie nun eine der Nummertasten fir die
Parameter (0 - 9), auf dem Display erscheint die Abkirzung und es blinkt der
vorhergegangene Wert; mit der Taste VALUE +/- kénnen Sie den Wert der
entsprechenden Parameter andern.

TASTE 0

MIDI CH programmiert den Midi Kanal ('OFF'
-16)

KEY 1

OCTAVE OCt bestimmt die Oktave ( 'OFF"; von
- 3 bis + 3)

KEY 2
SPLIT SPL bestimmt die Unterteilung der O?
Tastatur im Right Hand oder Chord Bereich ( /

die zwei Kanéle haben (von 'OFF' bis Do®)

KEY 3

SUSTAIN SUS Erlaubt die Einstellung des U
Sustain ( von OFF bis 127 )

KEY 4

MONO PL1 entscheidet iiber die Einstellung
der gespielten Noten

(On/Off). Im Modus 'MONO', wird nur die
jeweils héchste Note erklingen, also meist in der rechten Hand

EXPRESSION

KEY 5

MIN LoE definiert den Wert ( von 0 bis 100) —
der minimalen Ansprache der Dynamik. @

KEY 6

SPEED SPE indert den Wert (von 1 oder 2) f
der Geschwindigkeit der Balgdynamik. J
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KEY 7
VELOCITY

KEY 8
CCo

KEY 9
CC32

VEL reguliert die Geschwindigkeit der
Tastenansprache (von 40 bis 127), ohne
den Klang oder das Volumen.

CCo CCO Control Change 0.
Reprasentiert die Banks PROGRAM
CHANGE von 000 bis 127.

C32 control Change 32 Représentiert
die Banks PROGRAM CHANGE von 000
bis 127

Die gleiche Prozedur kénnen Sie auch fiir folgende Sektionen anwenden:
RIGHT HAND B (Midi Kanal von default — Kanal 4)
CHORD A (Midi Kanal von default — Kanal 2)
CHORD B (Midi Kanal von default — Kanal OFF)
BASS (Midi Kanal von default — Kanal 3)

DRUM (Midi Kanal von default — Kanal 10)

N.B: Um die DRUM-SECTION einzuschalten, drucken Sie bitte die

Tasten BASS + CHORD zusammen.
Die folgenden Funktionen sind zu aktivieren nachdem Sie die Tasten RIGHT HAND

und dann PROG. PERF, indem Sie erst die entsprechende Nummerntaste

Driicken und dann nochmals PROG. PERF.

EFFECT

CONTROLLER (3) Dieser wird angeschaltet indem Sie die

AFTER
TOUCH (8)

10

Taste 3 und PROG PERF zusammen
driicken (erst 3 und dann PROG PERF ).
Waéhrend das Display leuchtet, kann

piL

man folgende Parameter mit Hilfe der Taste VALUE +/- anwéh-
len: OFF ( kein Effekt kontrolliert ); POR ( Portamento ); SOS (
Sostenuto ); tRE ( Tremolo); CHO ( Chorus ); CEI ( Celeste );

PHA ( Phaser ).

Die Tasten 8 und PROG PERF gleichzei-
tig driickend (erst Taste 8 und dann PROG
PERF ) wird dieser Effekt angezeigt, denn
man mit Hilfe des Balg Sensors kontrolliert.

R &
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RHYTHMUS SEKTION
Das klicken des Schlagzeugs wird immer vorgegeben, es sei denn TEMPO ist im
'OFF' Modus.

Die Funktionen des Schlagzeugs werden wie folgt aktiviert:

START/STOP (9) Die Funktion START und STOP des

K>
Schlagzeugs werden aktiviert indem man @ & —
die Taste 9 und PROG PERF zusammen | | f
driickt ( erst Taste 9 ). Wenn Sie nun mehr-
fach die Taste PROG PERF driicken wah-
rend Sie die taste START/STOP gedriickt Ujj [g:> p
halten, wechseln Sie zwischen START und CU =
STOP.

TEMPO (4) Die Kontrolle der Funktion TEMPO wird aktiviert indem man die

Taste 4 und PROG PERF zusammen
drickt (erst die Taste 4 ); zunachst blickt ﬂ ﬁ
das Display wie rechts angezeigt, gibt 70 70
dann den aktuellen Wert ( Tempo ) an, der

wahrend der 6 Sekunden in denen er blickt mit der Taste VALUE
+/- verdndert werden kann.

AKTIVIEREN DES SONG PLAY (Codes System Exclusive)

1.

Driicken Sie die Tasten CHORD und BASS zusammen, um die Funktion
START SONG zu aktivieren.

Driicken Sie die Tasten CHORD und BASS zusammen, um den Befehl STOP
SONG zu aktivieren.

BEREICH SONG (Codes System Exclusive)
Um einen SONG aufzurufen:

1.

2.

Driicken Sie die Tasten CHORD und BASS, der DRUM Sektion

Driicken Sie die gewiinschte Nummer des SONGS (z.B. 2 - 6 - 0). Besteht
diese aus nur 2 Ziffern von 1 - 99, miussen Sie entsprechend auf drei
Nummern ergénzen (z.B. 0 - 7 - 8 flir den SONG 78).

Wenn alles ausgewahlt ist, driicken Sie SAVE und nochmals SAVE um die
Einstellungen in der laufenden Permormance zu speichern (im Display
erscheint nun "YES" als Bestatigung); um weitere Einstellungen vorzuneh-
men, wiederholen Sie die Prozdur der Punkte 2 und 3.
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FUNKTIONEN

EXIT Braucht man um an die Grundeinstellungen zurlick-
zukehren (diese erscheint auch, wenn man das MIDI
anstellt), indem alle LED’s ausgeschaltet sind.

VOLUME +/- Wenn das Led einer Sektion eingeschaltet ist (RIGHT HAND;
CHORD; BASS; DRUM ) verandert man Volume der jeweiligen
Sektion von OFF bis 000-127. Wenn beide zusammen gedrlckt
werden erscheint OFF im Display; nochmals beide Tasten zusam-
men drickend wird der vorhergehende Wert wieder eingestellt.
Man kehrt mit Hilfe der Taste VOLUME - auf OFF zur(ck.

Wenn keine Sektion angewéhlt ist, kdnnen Sie auch im
“Tempo Reale“ das Volume des Arrangements andern.
Dieser Wert des Volume kann auch in jeder anderen
VOL
+

Performance oder jedem Programm GLOBAL A oder B
mit der bereits bekannten Prozedur SAVE und nochmals
SAVE gespeichert werden.
DYN - RH - LH
- GLOBAL Das LED zeigt an auf welchem Level Sie mit der Balgdynamik zur
Zeit arbeiten.
DYNAMIC und EXIT gleichzeitig driickend blincken beide Leds
auf und der MODUS GLOBAL der ausschlieBlich fur die Modelle
Ketron® MS 40, MS 50, MS 60 und MS 100 wird angewéhlt.
RIGHT OFF Die Elektronik der rechten Hand wird ausgeschaltet

ERKLARUNG DER BESCHRIFTUNGEN AUF DEM DISPLAY

Die Abkurzungen die im Display erscheinen, blicken fiir etwa 6 Sekunden auf,
danach werden die jeweiligen aktuellen Einstellungen angezeigt:

VOL Volumen der Sektion SPE Speed

CH Midi Kanal VEL Velocity

OCt Oktave CCo Control Change 0

SPL Split C32 Control Change 32

SUS Sustain CtL Effect Control

PLI Mono AFt After Touch

LoE Min. Expression BAT Drums/Schlagzeug

PLAY Wenn Sie PLAY driicken werden alle Leds ausgehen und Sie kénnen

in alle Performance und in die Programme GLOBAL A oder B gehen
(jledes mit jeweils 25 Performances) und die Banks (mit jeweils 5
Performances). Nochmals PLAY drlickend erreichen Sie die néchste
Gruppe, dieses kénnen Sie bis zur sechsten Gruppe fortsetzen.
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SAVE

Wenn Sie das erste Mal SAVE driicken wird das entsprechende LED
angehen, mit den Tasten 0 bis 9 oder mit der Taste VALUE +/- kon-
nen Sie die Nummer des Programms das zu speichem ist anwéhlen
und durch das nochmalige driicken von SAVE und das erscheinen
von 'YES' auf dem DISPLAY wird die Veranderung gespeichert.

SICHERN DER PROGRAMMIERUNGEN

Nachdem Sie alle Programmierungen und deren Funktionen ausge-
testet haben, kénnen Sie diese auf der zweiten Eeprom speichem, um
diese Daten bei Bedarf wieder abrufen zu kénnen.

Um diese Funktion zu aktivieren gehen Sie wie folgt vor:

DUMP OUT

DUMP IN

Bei ausgeschaltetem MIDI driicken Sie gleichzeitig die Taste 3 und
PROG PERF und halten sie beim Anschalten des MIDI fest umin den
MODUS SAV/LLOA (SAVE/ LOAD) einzutreten. Mit den Tasten
VALUE +/- gehen Sie in den MODUS SAV (Sichem der Daten im
Eeprom) oder auf LOA ( Laden der Daten aus dem Eeprom ). Mit der
Taste SAVE bestatigen Sie die angewahlten Vorgénge (diese blincken
im Display auf ) und driicken Sie nochmals SAVE um die Prozedur zu
bestatigen. Mit Hilfe der Taste EXIT verlassen Sie das Programm.
Nach dem Verlassen dieses Programms mussen Sie einige
Sekunden warten um die Vorgénge zu beenden, diese werden durch
ein aufblicken der Leds im Display bestétigt.

Wird aktiviert indem man die Taste 7 und PROG PERF gleichzeitig
driickt. Im Display wird D O angezeigt, und das im dritten Segment
rotiert ein Digit.

Diese Einstellung ist immer aktiv und erkennt die Funktion DUMP IN.
Im Display erscheint D |, im dritten Segment rotiert ein Digit.

BLOCKIEREN DER KONTROLL TASTEN

Driicken Sie gleichzeitig die Tasten VALUE +/- und auf dem Display
erscheint 'OFF. In dieser Einstellung kann man nur in der REAL
TEMPO im Arrangement die Einstellung des Tempo’s &ndem.

FREIGEBEN DER KONTROLL TASTEN

Driicken Sie nochmals die Tasten VALUE +/- gleichzeitig und die
Schrift 'OFF" im Display schaltet sich aus.
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